
HAGA 240 Anspritzmörtel SPS
L‘injection spéciale pour les maçonneries humides et salines à l‘extérieur et à l‘intérieur

HAGA Mortier d‘injection SPS est un mélange de mortier 
sec purement minéral, composé de pierres calcaires et 
de sables pierreux spécialement sélectionnés pour leur 
résistance aux intempéries. Les liants utilisés sont le 
calcaire trass, le ciment Portland SR et la chaux hydratée 
blanche sans additifs synthétiques. Epaisseur des grains 
0-5 mm.

De par sa composition, le mortier d‘accrochage crée une 
liaison intime entre la maçonnerie et l‘enduit. Il favorise 
la diffusion des sels de la maçonnerie dans le système 
d‘enduit d‘assainissement final et soutient le séchage.

La projection égalise le comportement d‘absorption du 
support et constitue une base d‘enduit adhérente pour les 
systèmes d‘enduit d‘assainissement.

Conseils d‘utilisation
Domaine d‘application
Le mortier d‘injection SPS est utilisé sur la face intérieure 
des murs extérieurs de cave humides et exposés au sel 
et à l‘extérieur dans les maçonneries de soubassement 
présentant des remontées d‘humidité.

Supports appropriés
Tous les supports doivent toujours être durablement 
porteurs, stables, propres, secs et exempts de graisse. 
Convient aux maçonneries de moellons, de pierres 
naturelles, aux maçonneries mixtes, au béton damé, aux 
briques et aux briques silico-calcaires.

Prétraitement
Boucher les maçonneries avec de grands et profonds joints 
avec HAGA Mortier de bouchage et de maçonnerie. Pour 
les supports très absorbants ou sablonneux, appliquer 
au préalable une couche d›apprêt au silicate HAGA pour 
consolider le support et laisser sécher au moins 24 heures.

Traitement
Préparer le mortier d‘injection HAGA SPS avec environ 
7 l d‘eau par sac. Verser le mortier et mélanger à l‘aide 
d‘un malaxeur. mélanger très soigneusement jusqu‘à 
l‘obtention d‘une masse homogène, fluide et sans 
grumeaux (bojacke). Laisser reposer le mortier d‘apprêt 
pendant 5 minutes et bien mélanger à nouveau. HAGA 
mortier d‘injection SPS peut très bien être appliqué à la 
main ou à l‘aide d‘une machine à crépir appropriée Si bien 
mélangé, appliquer env. 70% de couverture, en forme de 
filet rugueux à la truelle ou à la machine. Ne pas appliquer 
sous +5°C à +30°C maximum pour la température de 
l‘air et du mur. Éviter absolument l‘exposition directe 
au soleil ainsi que les courants d‘air lors de l‘exécution. 
Enduire les socles situés à l‘ombre. Le socle fraîchement 
pulvérisé ne doit pas être exposé aux intempéries telles 
que la pluie battante, les courants d‘air et les rayons du 
soleil, etc. Ne pas appliquer en sous-sol.

Revêtement
Appliquer les systèmes d‘enduit d‘assainissement HAGA 
Sanierporenputz SPS, HAGA Restauriergrundputz natur 
ohne Hydrophobierung (Opferputz) ou HAGA Biotherm 
ohne Kork Entfeuchtungsputz (enduit de déshumidification 
sans liège) sur HAGA Spritzmörtel SPS.

Remarques particulières
Ne pas utiliser HAGA mortier d‘injection SPS à une 
humidité relative de l‘air supérieure à 65% pendant le 
temps d‘application et tout le temps de séchage. Après un 
temps de séchage d‘au moins 7 jours, appliquer la couche 
d‘enduit suivante.
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Remarques et conseils de sécurité 
Bien recouvrir les vitres, les parties métalliques, les 
encadrements en pierre, etc. Les éventuelles éclabous-
sures doivent être immédiatement nettoyées à grande 
eau.
nettoyer les outils. Laver les outils proprement à l‘eau 
immédiatement après utilisation.

La fiche de données de sécurité est disponible à 
l‘adresse suivante : www.haganatur.ch

Forme de livraison
Sacs en papier de 25 kg, palettes de 42 sacs.

Durée de stockage
Conservé au sec dans son emballage d‘origine pendant 
environ 6 mois.

Cette fiche n‘a qu‘une valeur indicative, le traitement doit être adapté aux conditions existantes. Aucune obligation juridique ne peut en découler.  
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Données techniques Valeurs
Rendement par sac env. 19 l de mortier humide
Densité brute à sec env. 1700kg/m3

Ajout d'eau env. 7 l/sac
Densité brute du mortier frais env. 1750kg/m3

Valeur du pH environ 12
Résistance à la compression env. 5,80N/mm2

Résistance à la traction par flexion env. 1,80N/mm2

Résistance à l'arrachement NPD
Conductivité thermique l env. 0,90 W/mK
Diffusion de vapeur d'eau m environ 20
Coefficient d'absorption d'eau NPD
Volume des pores d'air NPD
Réaction au feu A1 / incombustible
Groupe de mortiers d'enduit P II
Absorption d'eau par capillarité W2, c ≤ 0,20 kg/(m2*min0,5)
Groupe de résistance à la compression CS II
Granulométrie env. 0 - 5,0 mm
Teinte de couleur gris
Accessible aux machines oui

Consommation Valeurs indicatives
pour Anspritz env. 5 - 6kg/m2 
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