
HAGAPERL 412 Dämmputz
L'enduit minéral isolant et déshumidifiant pour les façades et les murs intérieurs 

HAGAPERL Dämmputz est un enduit d'isolation et de 
déshumidification de conception minérale. Les liants 
sont l'hydrate de chaux blanche, le ciment et la chaux 
hydraulique.

L'enduit isolant HAGAPERL est extrêmement léger et 
poreux grâce à d'agrégats légers de perlite expansée.

L'enduit isolant HAGAPERL est thermiquement isolant, 
incombustible, hautement respirant et donc l'enduit 
d'isolation et de déshumidification idéal pour les façades 
et les murs intérieurs du point de vue de la physique du 
bâtiment.

HAGAPERL Dämmputz est un système complet, 
entièrement basé sur des produits éprouvés, ouverts à la 
diffusion et respirants.

Conseils d'utilisation
  
Domaine d'application
L'enduit isolant HAGAPERL peut être utilisé dans les pièces 
d'habitation, les locaux de travail, les réserves de denrées 
alimentaires, les caves naturelles, les constructions à 
colombage et les constructions historiques.

Supports appropriés
Tous les supports doivent toujours être propres, stables et 
exempts de graisse. Maçonnerie en briques, béton,
le grès calcaire, la pierre ponce, l'argile expansée et le 
béton cellulaire. Toutes les anciennes maçonneries en 
pierre naturelle ainsi que les anciens enduits minéraux, etc.

Prétraitement
Sur les briques ou les maçonneries de moellons 
normalement absorbantes, il faut pulvériser préalablement 
HAGA Bio Grundputz ou HAGA Restaurierputz. Sur 
les supports minéraux très absorbants et légèrement 
sableux, le béton cellulaire et la pierre ponce, appliquez 
préalablement HAGA Apprêt au silicate pour consolider le 
support et laissez sécher au moins 24 heures. Sur le béton, 
les panneaux de construction et les supports contenant 
des matières synthétiques, appliquer le pont d'adhérence 
HAGADUR à l'aide d'une truelle dentée. 

Traitement
Gâchage : bien mélanger 1 sac d'enduit isolant HAGAPERL 
en ajoutant environ 9 litres d'eau propre jusqu'à obtenir 
une masse homogène sans grumeaux. L'enduit isolant 
HAGAPERL peut très bien être appliqué à la main ou à 
la machine. Machines appropriées : Variojet 499, Maxit 
DuoMix ou PFT-G4. Toujours équiper les machines d'un 
arbre de malaxage pour enduit isolant et d'un tuyau de 
mortier de 35. Épaisseur de couche 2 - 10 cm et plus. 
Jusqu'à environ 5 cm en une seule opération. Niveler 
l'enduit isolant HAGAPERL à l'aide d'une latte métallique, 
puis finir proprement avec une taloche pour un enrobage 
ultérieur avec le mortier d'enrobage biologique HAGA. 

				              

				  

					   

Ne pas appliquer en dessous d'une température 
de l'air et du mur de +5°C à 30°C maximum. Éviter 
l'exposition directe au soleil lors de l'exécution. Enduire les 
façades situées à l'ombre. Protéger la façade fraîchement 
réalisée du vent 

Revêtement
Au plus tôt après 3 semaines, l'enduit isolant HAGAPERL 
est recouvert d'une couche de mortier d'enrobage bio et 
d'une armature HAGANETZ, afin d'obtenir une surface 
résistante à la pression et aux contraintes mécaniques.
de la surface. Ce revêtement armé d'une épaisseur 
d'application de 4-5 mm sert également de pontage intégré 
des fissures de différents supports.

Enduits de finition, peintures
Après 5 jours au plus tôt, l'enduit noble HAGASIT ou 
CALKOSIT peut être appliqué. Après 3-4 jours au plus tôt, 
la peinture d'égalisation HAGA ou la peinture à la chaux 
HAGA peuvent être appliquées sur l'enduit noble HAGA 
sec à l'air.
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Forme de livraison
Sacs en papier de 8 kg, palettes de 40 sacs.

Durée de stockage
Conservé au sec dans son emballage d'origine 
pendant environ 6 mois.

Cette fiche n'a qu'une valeur indicative, le traitement doit être adapté aux conditions existantes. Aucune obligation juridique ne peut en découler.  
Rupperswil, mars 2022

Remarques et conseils de sécurité  
Bien recouvrir les vitres, les parties métalliques, les 
encadrements en pierre, etc. Nettoyer immédiatement les 
éventuelles éclaboussures à grande eau. Bien laver les 
outils à l'eau immédiatement après utilisation.

Observer les avertissements sur les étiquettes des bidons 
et la fiche de données de sécurité. Vous trouverez la fiche 
de données de sécurité sous : www.haganatur.ch


