
HAGADUR 310 Haftbrücke 
Le pont d'adhérence minéral à base de chaux et de quartz pour l'extérieur et l'intérieur

HAGADUR Pont d'adhérence est un mélange sec prêt à 
l'emploi avec une excellente force de collage et un pouvoir 
d'adhérence extrêmement élevé. Le pont d'adhérence crée 
une surface de contact optimale sur pratiquement tous les 
supports stables. mortier d'assainissement sur des supports 
rigides et stables. En outre, le mortier peut être utilisé sans 
problème comme pont de fissures, dans le domaine des 
soubassements et des sous-sols. HAGADUR est composé 
de ciment Portland gris, de chaux hydratée blanche, de 
sables minéraux de chaux et de quartz cristallin, d'adjuvants 
organiques et d'une poudre de dispersion hydrophile spéciale 
< 4 %. HAGADUR Pont d'adhérence convient également 
parfaitement comme mortier d'assainissement des fissures 
sur des supports rigides et stables. En outre, le mortier peut 
être utilisé sans problème comme pont de fissures, dans les 
soubassements et les sous-sols. HAGADUR possède une 
résistance finale élevée et une forte résistance à l'abrasion. 
Le mortier minéral est exempt de substances nocives et ne 
présente aucun risque écologique. 

Conseils d'utilisation
Domaine d'application 
HAGADUR sert de pont d'adhérence minéral pour les enduits 
isolants HAGA, les enduits nobles HAGASIT, les enduits 
de fond HAGA, etc. Avec HAGADUR, le treillis d'armature 
HAGANETZ et l'enduit de finition HAGASIT, il est possible de 
réaliser un assainissement minéral des fissures. Les zones 
de soubassement peuvent être recouvertes d'un enduit avec 
HAGADUR.

Supports appropriés
Tous les supports doivent toujours être durablement 
porteurs, stables, propres, secs, exempts de graisse et 
d'efflorescences. Les supports appropriés sont par exemple 
le béton, l'Eternit, plaques de ciment, crépi synthétique, 
peintures à dispersion, etc. HAGADUR convient également 
pour le collage de panneaux isolants en liège, en polystyrène, 
en pierre et en laine de verre, de panneaux Perfekta et 
de placoplâtre, de céramique, etc. Les constructions en 
béton peuvent également être rénovées avec HAGADUR 
Pont d'adhérence. Ne convient pas aux supports à base de 
silicone.

Prétraitement
Pour les supports très absorbants ou sablonneux, appliquer 
préalablement HAGA Silikatvoranstrich et laisser sécher au 
moins 24 heures pour consolider le support.

Traitement
Gâcher le pont d'adhérence HAGADUR avec environ 6 l d'eau 
par sac de 20 kg. Mélanger soigneusement avec un malaxeur 
ou un malaxeur à mélange forcé jusqu'à obtention d'une 
masse homogène et sans grumeaux. Appliquer le mortier frais 
dans les 3 heures. Appliquer à la main ou avec une machine 
à enduire appropriée, selon le domaine d'application. Le 
mortier peut être appliqué sur toute la surface en une seule 
couche d'une épaisseur de 3 mm à 6 mm maximum. 
				                
				               

				                 

Après 2 jours, HAGATHERM, HAGASIT Edelputz ou HAGA 
Grundputz peuvent être appliqués. Pont d'adhérence : 
Appliquer le pont d'adhérence HAGADUR avec une truelle 
dentée (denture min. 8 mm). La hauteur de l'âme du mortier 
doit être d'environ 6 mm après le peignage.Couche de 
fond sur béton : appliquer le pont d'adhérence HAGADUR 
sur toute la surface en une couche d'au moins 3 mm pour 
recevoir l'enduit noble HAGASIT, Calkosit,

Assainissement des fissures : Appliquer le pont 
d'adhérence HAGADUR sur une épaisseur de 5 mm et 
aplanir avec la brosse à cardes. Enrober le tissu d'armature 
HAGANETZ dans le tiers extérieur. Après un temps de repos 
d'au moins 10 jours, l'enduit de finition HAGA Natur peut être 
appliqué. En cas de profondeurs Les durées de vie indiquées 
sont prolongées en cas de températures ou d'humidité de 
l'air élevées. Par temps chaud, mouiller éventuellement la 
façade. Le mortier HAGADUR fraîchement appliqué ne doit 
pas être exposé aux intempéries telles que la pluie battante, 
les courants d'air et les rayons du soleil. Ne pas appliquer en 
dessous d'une température de l'air et du support de +5°C à 
+30°C maximum.

Enduits de finition, peintures
Les enduits de finition appropriés sont tous les enduits de 
finition bio HAGA, comme les enduits nobles HAGASIT, 
Calkosit, l'enduit au silicate HAGATEX, etc. Ceux-ci sont 
disponibles dans de nombreuses couleurs et structures sous 
forme de ribage, d'enduit ancien, de jeté de truelle, d'enduit 
gratté, etc. La peinture à la chaux HAGA et la peinture au 
silicate HAGATEX conviennent comme couches de peinture.

					   

					   
				                 Tournez la page!



Forme de livraison
Sacs en papier de 20 kg, palettes de 48 sacs.

Durée de stockage
Conservé au sec dans son emballage d'origine 
pendant environ 6 mois.

Cette fiche n'a qu'une valeur indicative, le traitement doit être adapté aux conditions existantes. Aucune obligation juridique ne peut en découler.  
Rupperswil, juillet 2022

Remarques et conseils de sécurité  
Bien recouvrir les vitres, les parties métalliques, 
les encadrements en pierre, etc. Les éventuelles 
éclaboussures doivent être immédiatement nettoyées à 
grande eau. nettoyer les outils. Laver les outils proprement 
à l'eau immédiatement après utilisation.

Consulter l'avertissement sur l'étiquette du bidon et la 
fiche de données de sécurité. Vous trouverez la fiche de 
données de sécurité sous : www.haganatur.ch

Données techniques Valeurs
Rendement par sac env. 13 l de mortier humide
Densité brute à sec env. 1,69 kg/l
Ajout d'eau env. 6 l/sac
Densité brute du mortier frais env. 2,01 kg/l
Valeur du PH environ 12
Résistance à la compression > 8,00N/mm2

Résistance à la traction par flexion > 2,00N/mm2

Résistance à l'arrachement > 0,80N/mm2

Conductivité thermique l &gt; 0,80 W/mK
Diffusion de vapeur d'eau m ≤ 25
Coefficient d'absorption d'eau NPD
Volume des pores d'air NPD
Réaction au feu A2 / incombustible
Groupe de mortiers d'enduit P II
Absorption d'eau par capillarité W2 / c ≤ 0,20 kg (m2*min0,5)
Groupe de résistance à la compression CS IV
Granulométrie env. 0 - 1,2 mm
Teinte de couleur gris
Accessible aux machines oui

Consommation Valeurs indicatives
par couche de 1 mm d'épaisseur env. 1,3kg/m2

par couche de 3 mm d'épaisseur env. 3,9kg/m2

HAGADUR 310


