
HAGATEX 615 Silikatschlämmputz
Cette fiche n‘a qu‘une valeur indicative, le traitement doit être adapté aux conditions 

L‘enduit silicate en suspension HAGATEX est une masse 
de revêtement minérale à base de silicate de potassium, 
prête à l‘emploi, pour les façades et les murs intérieurs, 
spécialement adaptée aux maçonneries apparentes.

Le système d‘enduit en boue au silicate monocomposant 
se lie au support minéral par silicification et possède une 
très bonne perméabilité à la vapeur d‘eau. Sa composition 
minérale La structure de la pâte préserve un aspect 
classique et naturel. Aspect des surfaces.

L‘enduit en boue au silicate HAGATEX est disponible en 
granulométrie 0,5/1,0 mm. La couleur de base de l‘enduit 
est le blanc naturel. L‘enduit au silicate HAGATEX est 
coloré selon le nuancier HAGA.

Conseils d‘utilisation
Composition
L‘enduit au silicate HAGATEX est composé de charges 
actives de silicification blanches très pures et résistantes 
aux intempéries, de silicate de potassium, de dioxyde de 
titane ainsi que de pigments naturels de terre et minéraux. 
La part organique est inférieure à 5 % en masse et 
correspond à la norme Din 18363, paragraphe 2.4.

Domaine d‘application
Comme enduit décoratif à la boue à grain fin pour les 
façades et les murs intérieurs des bâtiments neufs et 
anciens dans la construction d‘habitations saines, pour les 
églises, les bâtiments publics, les bureaux, les hôtels, etc. 
L‘enduit en boue au silicate HAGATEX est spécialement 
adapté aux maçonneries apparentes.

Supports appropriés
Tous les supports doivent toujours être durablement 
porteurs, stables, propres, secs, exempts de graisse, de 
déformation et d‘efflorescence. Les supports minéraux 
tels que les enduits de fond et les mortiers HAGA 
sont appropriés, chaux-ciment ou les enduits de fond 
traditionnels. Les maçonneries apparentes en briques, 
en briques silico-calcaires et en béton conviennent 
également. Les panneaux de construction doivent être 
prétraités selon les indications du producteur.

Prétraitement
Pour consolider les supports très absorbants, appliquer 
une couche d‘apprêt au silicate HAGA à saturation et 
laisser sécher au moins 24h. Appliquer au préalable 
HAGA MineralputzgrundFEIN sur les supports anciens et 
stables avec des résidus de dispersion à l‘extérieur. Après 
l‘application de la couche de fond, laisser sécher au moins 
12 heures.

Traitement
Bien mélanger l‘enduit en boue au silicate HAGATEX dans 
le seau à l‘aide d‘un agitateur. Pour la première couche, 
ajouter jusqu‘à 30% de HAGA Silkatverdünner et bien 
mélanger. Pour la deuxième couche, ajouter jusqu‘à 10% 
de HAGA Silkatverdünner et bien mélanger. La première 
couche doit être complètement sèche pendant au moins 
12 heures. Appliquer à la brosse ou à la houppette de 
manière régulière et à saturation, frais sur frais, en croisant 
les couches. Pour les surfaces de façade fortement 
exposées aux intempéries, il est recommandé d‘appliquer 
une troisième couche. Ne pas appliquer en dessous 
d‘une température de l‘air et du mur de +5°C à +30°C 
maximum. Éviter absolument l‘exposition directe au soleil 
ainsi que les courants d‘air lors de l‘exécution. Enduire la 
façade à l‘ombre. La façade fraîchement badigeonnée ne 
doit pas être exposée aux intempéries telles que la pluie 
battante, les courants d‘air et les rayons du soleil, etc.

Remarques particulières
L‘enduit en boue au silicate HAGATEX peut sécher de 
manière irrégulière et entraîner la formation de taches si le 
support est inégalement absorbant, si l‘humidité de l‘air est 
élevée ou s‘il fait froid. L‘enduit au silicate teinté avec des 
pigments sèchera toujours de manière irrégulière et aura 
un effet raffiné de couleurs changeantes. Cette vivacité, 
cette irrégularité et cette formation de nuages, ainsi que 
les zones partiellement tachées, mates et brillantes sur les 
surfaces murales sont typiques de cette espèce. Si l‘on 
souhaite obtenir un aspect homogène et régulier, il faut 
l‘enduit boueux peut être recouvert à la brosse avec la 
peinture d‘égalisation HAGA après 4 à 6 jours de séchage.
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Remarques et conseils de sécurité  
Bien recouvrir les vitres, les parties métalliques, les 
encadrements en pierre, etc. Nettoyer immédiatement les 
éventuelles éclaboussures avec beaucoup d‘eau. Laver 
les outils à l‘eau immédiatement après utilisation.

Observer les avertissements sur les étiquettes des embal-
lages et la fiche de données de sécurité. Vous trouverez 
la fiche de données de sécurité sous : www.haganatur.ch
				  

Forme de livraison
Seau de 20 kg.

Durée de stockage
Dans l‘emballage d‘origine, au frais et à l‘abri du gel, env. 
1 an.

Cette fiche n‘a qu‘une valeur indicative, le traitement doit être adapté aux conditions existantes. Aucune obligation juridique ne peut en découler.  
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Données techniques Valeurs
Densité env. 1,60 -1,70 kg/l
Consistance liquide / pâteux
Valeur du pH environ 10,5
Conductivité thermique l &gt; 0.70 W/mK
Diffusion de vapeur d'eau m > 30
Réaction au feu A2-s1,d0 / incombustible
Granulométrie 0,5/1,0 mm
Teinte de couleur blanc naturel
Pulvérisable oui

Consommation Valeurs indicatives
par couche env. 0,4 - 0,5kg/m2

HAGATEX 615 Enduit en boue au silicate 

par couche 
pour les maçonneries 
apparentes env. 0,6 - 1,0kg/m2


