
HAGATHERM 400/401 Wärmedämmputz
La protection thermique optimale ouverte à la diffusion de vapeur

L‘enduit d‘isolation thermique HAGATHERM a fait ses 
preuves depuis des décennies. Outre son application 
polyvalente et sans problème, son rendement et ses 
bonnes valeurs de mesure grâce aux billes de polystyrène 
et aux granulés recyclés sont convaincants.

L‘enduit d‘isolation thermique HAGATHERM est une 
couche d‘isolation sans joints, monolithique et d‘épaisseur 
variable. C‘est l‘isolation idéale pour les maçonneries de 
moellons et mixtes.

Les enduits de finition appropriés sont l‘enduit noble bio 
HAGASIT ou l‘enduit à la chaux grasse Calkosit dans de 
nombreuses structures et couleurs.

Conseils d‘utilisation
Domaine d‘application et caractéristiques  
Enduit d‘isolation thermique pour l‘isolation extérieure 
des façades et l‘isolation intérieure des murs extérieurs. 
L‘enduit d‘isolation thermique HAGATHERM permet 
d‘obtenir une maçonnerie sèche et dès 2 cm d‘épaisseur 
d‘enduit, la valeur U est améliorée jusqu‘à 50%. Le 
système d‘enduit à l‘intérieur conduit à un réchauffement 
rapide et une température agréable à la surface du mur. 
Le climat intérieur est amélioré par la couche d‘enduit 
minéral alcalin, ouvert à la diffusion et actif par capillarité.

Supports appropriés
Tous les supports doivent toujours être durablement 
porteurs, stables, propres, secs et exempts de graisse. 
Les pierres de taille, le béton damé, les constructions 
à colombages et à traverses ainsi que les maçonneries 
courantes et les anciens supports d‘enduits minéraux 
porteurs sont particulièrement adaptés.

Prétraitement
Sur tous les supports, il faut appliquer un enduit 
d‘accrochage ou un pont d‘adhérence mécanique. Pour les 
maçonneries, le giclage avec HAGA Restaurier-Grundputz 
ou HAGA Bio-Grundputz est approprié. Pour le béton lisse, 
les briques silico-calcaires, etc., le pont d‘adhérence doit 
être réalisé avec HAGA Bio-Einbettmörtel ou HAGADUR. 
HAGA Ziegelrabitz est spécialisé dans les constructions à 
colombages et à traverses. de la construction ou du bois. 
Pour les supports très absorbants, appliquer au préalable 
une couche d‘apprêt au silicate HAGA et laisser sécher au 
moins 24 heures.

Traitement
HAGATHERM peut très bien être appliqué à la main ou à 
l‘aide d‘une machine à crépir appropriée. Les machines 
à crépir doivent toujours être équipées d‘un arbre de 
mélange pour enduit isolant. Epaisseur de couche 2-12 
cm et plus. Jusqu‘à environ 5 cm en une seule opération. 
Après la projection, l‘enduit d‘isolation thermique doit être 
immédiatement arraché à la latte!  

Lisser HAGATHERM à l‘aide d‘une latte métallique, 
finir proprement à l‘aide d‘une taloche pour obtenir une 
surface lisse. recouvrement ultérieur avec le mortier 
d‘enrobage biologique HAGA. Ne pas appliquer en 
dessous d‘une température de l‘air et du mur de +5°C 
à 30°C maximum. Éviter l‘exposition directe au soleil 
lors de l‘exécution. Enduire les façades situées à l‘ombre. 
Protéger la façade fraîchement exécutée du vent et de la 
pluie battante. Par épaisseur d‘application de 2 cm, laisser 
sécher et se détendre pendant au moins une semaine!

Revêtement
Au plus tôt après 14 jours, le HAGATHERM est enduit 
de mortier d‘enrobage bio et de Retravailler l‘armature 
HAGANETZ afin d‘obtenir une surface résistante à la 
pression et aux fortes contraintes mécaniques. Installer 
le filet dans le tiers extérieur. Ce revêtement armé d‘une 
épaisseur d›application de 4-5 mm sert également de 
pontage intégré des fissures de différents supports.

Enduits de finition, peintures
Après 5 jours au plus tôt, l‘enduit noble bio HAGASIT ou 
l‘enduit de chaux grasse Calkosit peuvent être appliqués. 
Après 3-4 jours au plus tôt, la peinture d‘égalisation HAGA 
ou la peinture à la chaux HAGA peuvent être appliquées 
sur l‘enduit de finition HAGA sec à l‘air.

					   



Remarques et conseils de sécurité
Bien recouvrir les vitres, les parties métalliques, les 
encadrements en pierre, etc. Nettoyer immédiatement 
les éventuelles éclaboussures à grande eau. Laver 
les outils proprement à l‘eau immédiatement après 
utilisation.

Observer les avertissements sur les étiquettes des 
bidons et la fiche de données de sécurité. Vous 
trouverez la fiche de données de sécurité sous : www.
haganatur.ch

Forme de livraison
Sacs en papier d‘environ 9 kg, palettes de 30 sacs.

Durée de stockage
Conservé au sec dans son emballage d‘origine pendant 
environ 6 mois.

Cette fiche n‘a qu‘une valeur indicative, le traitement doit être adapté aux conditions existantes. Aucune obligation juridique ne peut en découler.  
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Données techniques Valeurs
Rendement par sac env. 40 l de mortier humide
Densité brute à sec env. 220kg/m3

Ajout d'eau env. 7 l/sac
Densité brute du mortier frais env. 390kg/m3

Valeur du pH environ 12
Résistance à la compression env. 0,63N/mm2

Résistance à la traction par flexion env. 0,60N/mm2

Résistance à l'arrachement env. 0,08N/mm2

Conductivité thermique l env. 0,054 W/mK
Diffusion de vapeur d'eau m environ 6
Coefficient d'absorption d'eau w ≤ 1,37 kg (m2*h0,5)
Volume des pores d'air LG ≥ 20 % en volume
Réaction au feu B1 / difficilement inflammable / RF2
Groupe de conductivité thermique T1
Absorption d'eau par capillarité W1 / c ≤ 0,40 kg (m2*min0,5)
Groupe de résistance à la compression CS I
Granulométrie NPD
Teinte de couleur blanc / gris
Accessible aux machines oui

Consommation Valeurs indicatives
par 2 cm d'épaisseur env. 0,50sac/m2

par couche de 3 cm d'épaisseur env. 0,75sac/m2

par couche de 4 cm d'épaisseur env. 1,00sac/m2

par 5 cm d'épaisseur env. 1,25sac/m2

par couche de 6 cm d'épaisseur env. 1,50sac/m2

par couche de 7 cm d'épaisseur env. 1,75sac/m2

par couche de 8 cm d'épaisseur env. 2,00sac/m2

HAGATHERM H 400 / H 401


