
HAGA 525 Lehm-Kalkstreichputz
L‘enduit hygroscopique, prêt à l‘emploi et décoratif pour l‘intérieur

HAGA Lehm-Kalkstreichputz (enduit à la chaux et à 
l‘argile) est une peinture minérale pure de la plus haute 
qualité biologique à base d‘argile et de chaux en pâte pour 
l‘intérieur. L‘enduit au pinceau est hautement respirant, 
régulant l‘humidité. et sans solvants, sans conservateurs 
artificiels.

L‘enduit à la chaux et à l‘argile HAGA peut absorber 
les odeurs et donne une belle surface murale mate et 
naturelle. L‘enduit à la chaux et à l‘argile est prêt à l‘emploi 
et a un très bon pouvoir couvrant.

L‘enduit à la chaux et à l‘argile HAGA combine les 
avantages des deux matières premières. D‘une part, 
la très bonne absorption de la vapeur d‘eau et l‘effet 
purificateur de l‘air de l‘argile, d‘autre part, la résistance 
mécanique, la solidité et l‘alcalinité de la chaux.

Composition
L‘enduit à la chaux et à l‘argile HAGA est composé de 
poudre d‘argile, de poudre d‘alumine, de chaux grasse, de 
poudre de calcaire et de marbre, de granulés de calcaire, 
de cellulose.

Conseils d‘utilisation
Domaine d‘application
Comme enduit décoratif à peindre à l‘intérieur, dans les 
nouvelles et anciennes constructions pour un habitat sain.

Supports appropriés
Les supports doivent être durables, porteurs, stables, 
propres, secs, exempts de graisse et d‘efflorescences.
Les supports minéraux tels que l‘argile, les enduits à la 
chaux et le ciment calcaire conviennent. Sur les supports 
avec peinture murale à dispersion ou enduits blancs, 
toujours appliquer au préalable l‘apprêt pour enduit 
minéral HAGA. L‘enduit argilo-calcaire est très capillaire, 
les substances pénétrantes comme le tanin de bois, la 
nicotine, les taches d‘eau, les anciens résidus de colle 
de papier peint et les différents types de peinture sont 
éliminés. les supports absorbants entraîneront la formation 
de taches. Pour de tels supports, des plaques de plâtre 
cartonnées ou en fibres de plâtre, etc., il est nécessaire 
d‘appliquer au préalable une couche de fond sur toute la 
surface d‘une épaisseur d‘au moins 2 mm. Les produits 
appropriés sont HAGA Bio-Kalk putzglätte et HAGA Kalk 
Universalspachtel fein, etc.

Prétraitement
Pour les supports très absorbants ou sablonneux, 
appliquer préalablement HAGA Silikatvoranstrich et laisser 
sécher au moins 24 heures pour consolider le support.

Traitement
Bien mélanger avant l‘emploi, appliquer en croix à la 
brosse ou au rouleau, régulièrement et à saturation, 
mouillé sur mouillé. L‘enduit à la chaux et à l‘argile teinté 
ne doit pas être appliqué au rouleau, mais uniquement à 
la brosse ou au pinceau. Ne pas appliquer en dessous 
d›une température de l‘air et des murs de +8°C à +25°C 
maximum. Il faut absolument éviter l›exposition directe au 
soleil et les courants d‘air lors de l‘application. Le temps 
de séchage entre les couches est d‘au moins 24 heures. 
Utiliser les emballages ouverts dans les 7 jours.
1. Peinture :
Diluer jusqu‘à max. 20% d‘eau, selon le pouvoir absorbant 
du support. Appliquer une couche maigre sur les supports 
très absorbants.
2. Peinture :
Appliquer HAGA Lehm-Kalkstreichputz faiblement dilué 
(jusqu›à max. 10%) selon la structure du support.

Enduit au pinceau argilo-calcaire coloré
L‘enduit à la chaux et à l‘argile HAGA est disponible en 
blanc naturel et est teinté selon le nuancier HAGA. L‘enduit 
à la chaux et à l‘argile peut également être coloré par 
l‘applicateur lui-même avec les couleurs pleines et teintées 
HAGA. Pour vous aider à teindre vous-même, consultez 
le nuancier „HAGA Pâtes de teinte et de mise à la teinte“. 
Avant l‘application, faire un essai pour vérifier si la teinte 
souhaitée est obtenue.

Remarques particulières
L‘équilibre de l‘humidité et l‘échange d‘air provoquent un 
vieillissement positif et une patine naturelle dans l‘enduit 
à la chaux HAGA Lehm-Kalkstreichputz. HAGA Lehm-
Kalkstreichputz est hydroactif et hautement capillaire. 
Conformément à ses caractéristiques, il sèche de manière 
très différente selon les supports à absorption inégale, 
l‘humidité de l‘air, la température et la mise en œuvre. 
C‘est surtout l‘enduit d‘argile et de chaux coloré qui a l‘effet 
raffiné de changer de couleur. 
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Cette vivacité, cette irrégularité et cette formation 
de nuages, ainsi que les taches, les zones mates et 
brillantes sur les surfaces murales sont artistiques et 
ne constituent pas une perte de qualité. Si un aspect 
homogène et régulier est souhaité, l‘enduit à la chaux 
et à l‘argile peut être recouvert de peinture d‘égalisation 
HAGA après un temps de séchage d‘environ 7 jours. 
HAGA enduit à la chaux et à l‘argile ne convient pas 
à l‘application directe dans les zones exposées aux 
projections d‘eau dans les pièces humides.

Remarques et conseils de sécurité
Bien recouvrir les vitres, les parties métalliques, les 
encadrements en pierre, etc. Nettoyer immédiatement 
les éventuelles éclaboussures à grande eau. Laver 
les outils proprement à l‘eau immédiatement après 
utilisation.

Observer les avertissements sur les étiquettes des 
bidons et la fiche de données de sécurité. Vous 
trouverez la fiche de données de sécurité sous : www.
haganatur.ch

Consommation
En fonction de la structure, de l‘épaisseur du grain et du 
traitement, env. 280 - 350 g/m2 par point de couture

Forme de livraison
Seaux de 10 kg, 5 kg et 2,5 kg.

Durée de stockage
Dans l‘emballage d‘origine, au frais et à l‘abri du gel, 
fermé hermétiquement, env. 6 mois.

Cette fiche n‘a qu‘une valeur indicative, le traitement doit être adapté aux conditions existantes. Des obligations juridiques peuvent en découler.  
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