
HAGA Lehmsteine NF Vollstein + 2DF Lochstein

Convient à l‘intérieur comme éléments de construction 
non porteurs. Convient uniquement pour la construction 
sèche.

Caractéristiques

Ouverture écologique à la diffusion de vapeur, régulation 
du climat ambiant grâce à une capacité de sorption 
élevée. Très bonne capacité d‘accumulation de chaleur. 
Très bonnes propriétés d‘isolation acoustique. Découpe à 
la scie égoïne, à la scie à main, au marteau de maçon, à 
la fraise à pierre.

Anwendungsbereiche

Pour la réalisation de maçonneries non porteuses, de 
maçonneries apparentes, de doublages, de cloisons. 
Plafonds pour l‘amélioration de l‘insonorisation, la 
régulation du climat intérieur. Techniques d‘empilage

Structure de l‘enduit/application

Maçonner avec le mortier de maçonnerie en argile Haga. 
Laisser sécher complètement la maçonnerie. Enduit de 
fond à l‘argile Haga Enduit de fond minéral Haga, enduit 
de finition Haga Lehmcolor deux applications.

Remarques générales

La mise en œuvre des briques d‘argile ne diffère pas des 
travaux de maçonnerie traditionnels. Les joints d‘assise 
ne doivent pas dépasser 1,0 à 1,5 cm d‘épaisseur avec 
le mortier de maçonnerie en argile Haga. Il faut veiller 
à ce que la maçonnerie soit bien jointive. Il faut éviter 
les affaissements en érigeant trop tôt des murs hauts. 
Hauteur maximale de l‘étage : 2,6 m.
Longueur maximale des murs de 6,0 m en maçonnerie 
composite. Panneaux muraux entre des poteaux en bois 
ou autres peuvent avoir une longueur maximale de 3,00 
m. Réaliser des ancrages aux éléments de construction 
existants. Pour protéger contre les infiltrations d‘eau 
(dégâts des eaux), il faut réaliser un socle résistant 
à l‘eau. L‘humidité ascendante doit être empêchée, 
par exemple, par un carton bitumé pour toiture. Lors 
des travaux de crépissage, il faut veiller à ce que la 
maçonnerie soit complètement sèche.

Données techniques

Brique d‘argile NF Brique pleine extrudée 

Dimensions:	 longueur 240mm/largeur 115mm/hauteur 
71mm Poids:	 pc env.3,7Kg/palette à 336 pcs/ 1243 kg
Consommation de mortier:	27 Lt/m2
Densité brute:		  1900 kg
Besoin:			   50 pcs/m2
Composants:Argile 	 de construction ou argile
Valeur μ :		  5/10
Conductivité ther	 mique : 0,91 W/m∙K
Classe de matériaux de construction 

Brique d‘argile 2 DF Brique perforée extrudée

Dimensions: Longueur 240mm/Largeur115mm/Hauteur113mm 
Poids:	 pc.env.5,3Kg/Pal.à 224 pcs/1160 kg
Consommation de mortier :	 20Lt/m2
Densité brute:			   1600 Kg
Besoin:				    33 pcs/m2
Composants:Argile 	 de construction ou argile
Valeur μ :		  5/10
Conductivité thermique : 	 0,73 W/m∙K
Classe de matériaux de construction A1
					        

Cette fiche n‘a qu‘une valeur indicative, le traitement doit être adapté aux conditions existantes. Aucune obligation juridique ne peut en découler. 
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