
HAGA 432 Mineralschaumplatte innen
Le panneau isolant à capillarité active, purement minéral et sans fibres pour l‘intérieur

HAGA Panneau de mousse minérale intérieur est 
un matériau d‘isolation thermique à base de silicate 
de calcium hydraté. Ses composants sont du sable 
quartzeux, de la chaux hydratée, du ciment blanc et 
des agents de porosité comme la mousse protéinique/le 
blanc d‘œuf, l‘acide chlorhydrique ou la soude caustique.
Les panneaux isolants en mousse minérale ont une
Taux de pores d‘air supérieur à 95%.

Les composants minéraux sont mélangés à de l‘eau, 
moussés et ensuite appliqués sur la surface de l‘eau.
environ 200 C° sous une pression de 12 bars. Le 
durcissement à la vapeur sous pression a lieu dans 
des autoclaves et dure de 5 à 12 heures. Le matériau 
indéformable est ensuite découpé en plaques.

HAGA Panneau de mousse minérale intérieur Système 
d‘isolation avec une structure d‘enduit à la chaux 
ou à l‘argile crée un excellent effet d‘isolation ainsi 
qu‘un climat intérieur agréable. De plus, le système 
d‘isolation ouvert à la diffusion offre une bonne capacité 
d‘accumulation de la chaleur et un équilibre de l‘humidité 
sans perdre son effet isolant.

Conseils d‘utilisation
Domaine d‘application
Les panneaux en mousse minérale HAGA sont utilisés 
à l‘intérieur pour la rénovation de l‘isolation dans 
les bâtiments anciens, les bâtiments historiques et 
les bâtiments de bureaux. Constructions, nouvelles 
constructions avec maçonnerie en béton apparent, 
assainissement de moisissures, écoles, bâtiments 
publics, églises, bureaux et hôtel, etc.

Supports appropriés
Tous les supports doivent toujours être durablement 
porteurs, plans, stables, propres, secs, exempts de 
graisse et d‘efflorescences. Toujours éliminer les couches 
de barrage, les peintures et les papiers peints épais. 
Les supports minéraux, le béton et les maçonneries 
courantes conviennent. Pour les anciens supports en 
plâtre, Les enduits blancs et les plafonds doivent être 
fixés avec 1 pc. La fixation mécanique doit être effectuée 
au moyen d‘une cheville d‘isolation par panneau de 
mousse minérale.

Prétraitement
Pour les supports très absorbants ou sablonneux, 
appliquer le primaire HAGA Silikatvoranstrich et laisser 
sécher au moins 24 heures.

Traitement
Le panneau en mousse minérale HAGA intérieur peut 
être découpé aux dimensions souhaitées à l‘aide d‘une 
scie égoïne. Les arêtes de coupe peuvent être finies 
avec une planche à poncer.

Coller les panneaux
Les panneaux en mousse minérale HAGA intérieur sont toujours 
collés sur toute la surface du support avec du mortier d‘enrobage 
biologique HAGA. La colle est appliquée sur le panneau à l‘aide 
d‘une truelle dentée (denture10 mm) et peignée. La hauteur de 
l‘âme du mortier d‘enrobage biologique HAGA doit être d‘environ 
8 mm après le peignage. Coller les panneaux isolants en 
respectant l‘alignement, la planéité et sans décalage. Pour une
collage parfait avec le support Appuyer suffisamment sur le 
panneau et le faire légèrement glisser plusieurs fois dans un 
sens et dans l‘autre (flotter). Les joints entre les panneaux ne 
sont pas collés. Les joints doivent toujours être aboutés et bien 
serrés!

Revêtement
Sur le panneau de mousse minérale HAGA intérieur, enrobage 
sur toute la surface avec HAGANETZ intérieur tissu de soie 
de verre et HAGA Bio-mortier d‘enrobage ou HAGA mortier 
d‘enrobage en argile. Enrober HAGANETZ intérieur dans le tiers 
extérieur, épaisseur d‘application 5 mm.

Enduits de finition, peintures
Le revêtement final peut être appliqué au plus tôt après 7 jours. 
Les produits appropriés sont HAGA Calkosit Sumpfkalk, HAGA 
Kalk Universalspachtel fein ou HAGA Lehmfeinputz. Les pein-
tures à la chaux HAGA ou les peintures à l‘argile HAGA sont 
appropriées.

Remarques particulières
HAGA Mineralschaumplatte innen a des pores ultrafins, ne 
contient pas de fibres et est inoffensif pour la santé. Ce matéri-
au isolant écologique, incombustible et exempt de substances 
nocives améliore en outre la protection contre l‘incendie et ne 
dégage pas de fumées toxiques en cas d‘incendie. Le système 
d‘isolation HAGA à la chaux ou à l‘argile, actif par capillarité, 
a une gestion de l‘humidité adaptée, est alcalin et résistant 
aux moisissures. Le système d‘isolation intérieure entraîne 
un réchauffement rapide et la température ambiante peut être 
abaissée grâce à la température de surface plus élevée des 
murs. 

					              

					            
					              Bitte wenden!



Forme de livraison
voir la liste des prix

Durée de stockage
Peut être stocké dans son emballage d‘origine, au sec et à l‘abri 
des rayons directs du soleil.

Cette fiche n‘a qu‘une valeur indicative, le traitement doit être adapté aux conditions existantes. Aucune obligation juridique ne peut en découler.  
Rupperswil, novembre 2023

La température agréable à la surface des murs avec les enduits 
naturels HAGA conduit à un effet positif équilibré. sur le climat 
intérieur. La plaque de mousse minérale est recyclable et peut 
être éliminée dans le respect de l‘environnement.

Données techniques Valeurs
Densité brute env. 90kg/m3

Réaction au feu A1 / incombustible
Conductivité thermique l 0,040 W/mK
Capacité de stockage de chaleur c 1,3 kJ/(kgK)
Diffusion de vapeur d'eau m 2

Point de fusion ≥ 1200°C
Résistance à la compression ≥ 200 kPa
Format du panneau 600 x 390 mm

Humidité de sorption ≤ 6 % en masse (à 23°C
et 80% d'humidité relative)

HAGA Panneau en mousse de mine intérieur H 432

Epaisseur des panneaux isolants 50/60/80/100/120
140/160 jusqu'à 300 mm

Coefficient de dilatation thermique a 10-5/K


