
HAGA 235 Sanierporenputz SPS
L’enduit d’assainissement pour les maçonneries humides et salines à l’extérieur  
et à l’intérieur
Enduit poreux d’assainissement SPS est un mélange de 
mortier sec purement minéral composé de pierres calcaires 
spécialement sélectionnées pour leur résistance aux 
intempéries, de sable de roche et d’un entraîneur d’air. Les 
liants utilisés sont la chaux hydraulique, la chaux grasse et 
la chaux blanche hydratée sans additifs synthétiques.
Epaisseur du grain 0-4 mm.

La teneur en trass de l’enduit d’assainissement SPS HAGA 
provoque un rétrécissement des espaces interstitiels 
capillaires. Le flux capillaire est ainsi naturellement limité 
et constitue une bonne condition contre l’activité saline. La 
perméabilité à la vapeur d’eau n’est pas affectée.

Sa composition spécialement résistante aux sels, sa forte 
diffusion de vapeur d’eau et sa grande teneur en pores 
d’air sont les meilleures conditions pour les maçonneries 
humides. Pour les supports très humides à l’intérieur, il 
faut utiliser le système d’enduit de déshumidification HAGA 
Biotherm.

Conseils d’utilisation
Domaine d’application
Enduit poreux d’assainissement SPS a une porosité et 
une perméabilité à la vapeur d’eau élevées. L’enduit 
poreux est utilisé en particulier sur la face intérieure des 
murs extérieurs de cave humides et chargés de sels 
et à l’extérieur dans la maçonnerie de soubassement 
présentant des remontées d’humidité. Le système 
permet d’assécher la maçonnerie et d’absorber les sels 
cristallisants.

Supports appropriés
Tous les supports doivent toujours être durablement 
porteurs, stables, propres, secs et exempts de graisse. 
Convient aux maçonneries de moellons, de pierres 
naturelles, aux maçonneries mixtes, au béton damé, aux 
briques et aux briques silico-calcaires.

Prétraitement
Sur tous les supports, il faut appliquer un enduit 
d’accrochage ou un pont d’adhérence mécanique. 
Pour la maçonnerie, le giclage est réalisé avec HAGA 
Anspritzmörtel SPS. Pour le béton, les briques silico-
calcaires, etc., le pont d’adhérence doit être réalisé 
avec HAGADUR. Pour les supports très absorbants ou 
sablonneux, appliquer au préalable une couche d’apprêt au 
silicate HAGA et au moins
Laisser sécher 24 heures.

Traitement
Gâcher Enduit poreux d’assainissement SPS avec environ 
5,5 l d’eau par sac. Saupoudrer l’enduit de base et 
mélanger très soigneusement avec un malaxeur jusqu’à 
l’obtention d’une masse homogène et sans grumeaux. 
Laisser reposer l’enduit d’assainissement pores pendant 
5 minutes et bien mélanger à nouveau. Enduit poreux 
d’assainissement SPS peut être appliqué à la main 
ou avec une machine à enduire appropriée. Si l’enduit 
est bien mélangé, l’appliquer à la truelle ou au pistolet 
et lisser. En cas d’application de l’enduit en plusieurs 
couches, lisser la surface de manière rugueuse. Epaisseur 
d’application minimale 20 mm. N’appliquer l’autre 
couche d’application que lorsque la couche précédente a 
légèrement pris et est stable. La surface est traitée selon 
les souhaits et l’utilité. Ne pas appliquer en dessous d’une 
température de l’air et du mur de +5°C à +30°C maximum. 
L’exposition directe au soleil ainsi que les courants d’air 
lors de la Il faut absolument éviter toute exécution. Crépir 
les socles situés à l’ombre. Le socle fraîchement enduit 
ne doit pas être exposé aux intempéries telles que la pluie 
battante, les courants d’air et les rayons du soleil, etc. 
Dans la zone du socle sous le terrain, utiliser l’enduit pour 
socle de barrage HAGA.

Enduits de finition, peintures
Tous les enduits de finition, tels que HAGASIT Edelputz, 
Calkosit Sumpfkalkputz ou HAGATEX Silikatputz, etc. 
peuvent être appliqués sur HAGA Sanierporenputz SPS. 
Ceux-ci sont disponibles dans de nombreuses structures 
en tant qu’enduit ancien, ribage, jeté à la truelle, enduit 
gratté, etc. selon le nuancier HAGA. La peinture à la chaux 
HAGA ou la peinture au silicate HAGATEX conviennent 
comme couches de peinture. Les enduits de finition 
peuvent être appliqués au plus tôt après 4 semaines de 
séchage.
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Remarques particulières 
Enduit poreux d’assainissement SPS ne doit pas être 
utilisé avec une humidité relative de l’air supérieure 
à 65% pendant la mise en œuvre et le séchage. 
Comme variante pour une réduction du sel dans la 
maçonnerie, il est également possible d’utiliser HAGA 
Restauriergrundputz sans hydrofugation comme 
enduit sacrificiel. Après la saturation en sel dans un 
délai indéterminé (de quelques semaines à quelques 
années), il a rempli sa fonction et est ensuite remplacé 
par Enduit poreux d’assainissement SPS. Epaisseur 
minimale d’application 20 mm. Les mesures d’assainis-
sement sont plus efficaces si l’humidité remontant des 
fondations est interrompue par une barrière horizontale. 
En cas de très forte humidité dans la maçonnerie ou 
d’eau dans le sol, des mesures d’accompagnement 
spécifiques à l’objet, telles que l’étanchéité horizontale 
et verticale et le drainage, sont nécessaires. Un L’enduit 
poreux d’assainissement saturé de sel perd sa capacité 
de diffusion. De ce fait, l’enduit à la chaux chargé de sel 
ne contribue plus à la déshumidification de la maçonne-
rie et doit être renouvelé.

Remarques et conseils de sécurité  
Bien recouvrir les vitres, les parties métalliques, les 
encadrements en pierre, etc. Les éventuelles éclabous-
sures doivent être immédiatement nettoyées à grande 
eau. nettoyer les outils. Laver les outils proprement à 
l’eau immédiatement après utilisation.

La fiche de données de sécurité est disponible à 
l’adresse suivante : www.haganatur.ch

Forme de livraison
Sacs en papier de 20 kg, palettes de 48 sacs.

Durée de stockage
Conservé au sec dans son emballage d’origine pendant 
environ 6 mois.

Cette fiche n‘a qu‘une valeur indicative, le traitement doit être adapté aux conditions existantes. Des obligations juridiques peuvent en découler.
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Données techniques Valeurs
Rendement par sac env. 20 l de mortier humide
Densité brute à sec env. 1050kg/m3

Ajout d'eau env. 5,5 l/sac
Densité brute du mortier frais env. 1350kg/m3

Valeur du pH environ 12
Résistance à la compression env. 3,20N/mm2

Résistance à la traction par flexion env. 1,30N/mm2

Résistance à l'arrachement env. 0,08N/mm2

Conductivité thermique l env. 0,40 W/mK
Diffusion de vapeur d'eau m environ 10
Coefficient d'absorption d'eau NPD
Volume des pores d'air LG ≥ 34 % en volume
Réaction au feu A1 / incombustible
Groupe de mortiers d'enduit P I
Absorption d'eau par capillarité W2, c ≤ 0,20 kg/(m2*min0,5)
Groupe de résistance à la compression CS II
Granulométrie env. 0 - 4,0 mm
Teinte de couleur gris clair
Accessible aux machines oui

Consommation Valeurs indicatives
par 1 cm d'épaisseur env. 10kg/m2

par 2 cm d'épaisseur env. 20kg/m2

HAGA Enduit pour pores de rénovation SPS H235


