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HAGA 802 Sperrgrund
fond de barrage sableux grossier ou fin et Sous-couche pour l‘intérieur et l‘extérieur 

HAGA Fond de barrage est un fond isolant pour les enduits et 
les peintures HAGA à l‘intérieur et à l‘extérieur. Les liants sont 
différentes dispersions acryliques et organo-silicates (verre 
soluble). Les additifs sont de la poudre de craie, des poudres 
fines de pierre, des sables fins de marbre et de quartz.

Conseils d‘utilisation

Domaine d‘application
HAGA Fond de barrage est utilisé comme fond de barrage 
ou d‘isolation et comme couche d‘apprêt pour les enduits 
minéraux HAGA dans le domaine de la construction.
utilisé à l‘intérieur et à l‘extérieur. La couche de fond 
pigmentée en blanc et exempte de solvants est à base 
aqueuse. Le fond de blocage empêche en grande partie 
la pénétration du support et égalise le comportement 
d‘absorption. Le fond isolant est peu tendu et convient aux 
surfaces critiques. ainsi que les supports impurs et possède 
un bon pouvoir couvrant. Dans des situations extrêmes, il 
peut arriver que des taches se forment à la surface de l‘enduit 
malgré HAGA Fond de barrage. Après un délai d‘attente d‘au 
moins une semaine, recouvrir les surfaces avec la peinture à 
la chaux HAGA à séchage rapide. Celle-ci donne un résultat 
impeccable, favorisant le climat intérieur!

Supports appropriés
Tous les supports doivent toujours être durablement 
porteurs, stables, propres, secs, exempts de graisse et 
d‘efflorescences. Convient pour le placoplâtre, les supports 
contenant de la nicotine, les taches d‘eau, les taches 
d‘incendie, les résidus de colle à papier peint et les vieux 
enduits impurs. HAGA Fond de barrage FEIN
peut être utilisé sur les supports en bois tels que les panneaux 
d‘aggloméré, OSB ou ESB avant l‘application d‘une peinture. 
Ne pas utiliser sur des supports métalliques.

Traitement
Utiliser Fond de barrage GROB pour les travaux de 
crépissage et Fond de barrage FEIN pour les travaux de 
peinture. Bien mélanger HAGA Fond de barrage avec un 
agitateur avant l‘utilisation, non dilué. Appliquer 1 à 3 fois. 
Pendant l‘application, toujours bien remuer en raison du 
tassement du sable de quartz. Le temps de séchage de 
HAGA Sperrgrund est de au moins 24 heures.

Important
Ne pas appliquer en dessous d‘une température de + 5°C à 
25°C maximum pour l‘air et les murs.

Forme de livraison
Seaux de 20 kg, 10 kg et 5 kg.

Durée de stockage
Dans l‘emballage d‘origine, au frais et à l‘abri du gel, 
hermétiquement fermé env. 1 an

Remarques et conseils de sécurité  
Bien recouvrir les vitres, les parties métalliques, les enc-
adrements en pierre, etc. Les éventuelles éclaboussures 
doivent être immédiatement nettoyées à grande eau.
nettoyer les outils. Immédiatement après utilisation, netto-
yer les outils avec Laver à l‘eau.

Respecter l‘avertissement sur l‘étiquette du bidon et la 
fiche de sécurité. Vous trouverez la fiche de données de 
sécurité sous : www.haganatur.ch

Données techniques Valeurs
Densité env. 1,1 kg/l
Corps solides environ 26
Consistance liquide
Liant Acrylate / PVAc / VeoVA
Valeur du pH env. 4,5 - 5,5
Viscosité env. 1500 - 3500 mPa.s
Teneur en COV libre
Température minimale du film 20°C
Diffusion de vapeur d'eau m NPD
Taille des particules GROS 0,5 mm / FIN 0,1 mm
Teinte de couleur blanc
Pulvérisable oui
Résistant au gel non

Consommation Valeurs indicatives
par couche env. 0,2 - 0,25kg/m2

HAGA fond de barrage H 802 GROB / H 803 FEIN


