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HAGA 640 Sumpfkalk-Tünche
Peinture minérale pour mur / étable / jardin / bois

HAGA Enduit à la chaux en pâte est une solution prête 
à l‘emploi de chaux éteinte en pâte dans de l‘eau. 
Extrêmement ouvert à la diffusion de vapeur, résistant aux 
champignons et aux moisissures, sans solvants et sans 
liants synthétiques, respectueux de l‘environnement.

Conseils d‘utilisation
Composition
Eau, hydroxyde de calcium

Domaine d‘application
Grâce à sa porosité, sa capillarité et son effet désinfectant, 
l‘enduit à la chaux en pâte HAGA convient également à 
une application sur des supports humides et dans des 
zones à risque de moisissures. En tant que peinture pour 
arbres, le badigeon à la chaux en pâte protège contre
parasites, mousses et lichens et protège l‘arbre d‘un fort 
rayonnement solaire. Dans l‘agriculture, comme peinture 
hygiénisante pour les étables. Une technique ancienne 
consiste à chauler le bois, les poutres et les planches. 
HAGA Sumpfkalk-Tünche et également la peinture à la 
chaux HAGA fortement pigmentée peuvent être appliquées 
selon la technique „al fresco“.

Supports appropriés
Le support doit être porteur, absorbant, propre, exempt 
de poussière et de graisse. Les revêtements non porteurs 
doivent être enlevés. Les défauts doivent être traités de la 
même manière et avec la même structure.
de réparation. Ne pas appliquer sur des supports avec 
adjonction de plastique utiliser.

Traitement
HAGA badigeon de chaux en pâte est prêt à l‘emploi. Bien 
mélanger le seau. Selon l‘application, il est possible de 
diluer jusqu‘à 20% avec de l‘eau. HAGA Enduit à la chaux 
en pâte s‘applique traditionnellement de manière très fluide 
en 3 à 6 couches, à la brosse ou avec les appareils de 
pulvérisation habituels. Le temps de séchage intermédiaire 
dépend du support et des conditions ambiantes. Il est d‘au 
moins 4 heures, mais par temps plus froid
jusqu‘à un jour. Le badigeon de chaux grasse fraîchement 
appliqué apparaît transparent, le pouvoir couvrant 
n‘apparaît qu‘après séchage complet. Ne pas appliquer en 
cas d‘ensoleillement direct ou de vent fort.
Ne pas appliquer en dessous d‘une température de l‘air 
et du support de +5°C à +30°C maximum.

Remarques et conseils de sécurité 
Bien recouvrir les vitres, les parties métalliques, les 
encadrements en pierre, etc. Nettoyer immédiatement les 
éventuelles éclaboussures à grande eau. Bien laver les 
outils à l‘eau immédiatement après utilisation.  
 
Observer les avertissements sur les étiquettes des 
emballages et la fiche de données de sécurité. Vous 
trouverez la fiche de données de sécurité sous : www.
haganatur.ch

Consommation
Par couche, environ 100-150 gr/m2. Ces données sont 
indicatives et dépendent du mode d›application.
et de la nature du support. Les valeurs de consommation 
exactes ne peuvent être déterminées qu‘à l‘aide 
d‘échantillons de surfaces sur l‘objet.

Valeurs techniques
Densité brute 1,0
Alcalinité Valeur Ph > 12,5

Forme de livraison
Bidons de 2,5 kg, 5 kg, 10 kg

Durée de stockage
Dans l‘emballage d‘origine, au frais et à l‘abri du gel, bien 
fermé. fermé, env. 1 an


