
En cas d‘infestation par des moisissures, outre 
l‘aspect désagréable, il existe un risque pour les 
habitants. Moisissures
à l‘intérieur des bâtiments peut représenter un 
risque important pour la santé. Les enfants et 
les personnes âgées ou malades, en particulier, 
réagissent par des réactions toxiques/allergiques.
aux champignons. Les moisissures présentes 
à l‘intérieur des bâtiments peuvent provoquer 
des réactions allergiques durables. Toux, rhume, 
fatigue, maux de tête, éruptions cutanées ou 
irritations des muqueuses: la liste des symptômes 
possibles est longue.

Pour y remédier, il est tout d‘abord indispensable 
de lutter contre les causes des moisissures. 
Il s‘agit en général de l‘interaction entre 
l‘augmentation de l‘humidité de l‘air ambiant, la 
température ambiante et l‘offre en substances 
nutritives. S‘il n‘y a pas de vices de construction 
(défauts du bâtiment), comme par exemple des 
ponts thermiques, des toits non étanches ou 
des murs fissurés, une aération insuffisante ou 
incorrecte des pièces est souvent à l‘origine de 
l‘apparition de moisissures. Si la cause de la
Si la formation de moisissures est évidente et si 
l‘infestation n‘est que superficielle, il faut s‘atteler 
à un assainissement minutieux.

La rénovation/l‘assainissement des surfaces 
infectées par des champignons est inévitable. 
Il est impératif d‘éliminer consciencieusement 
l‘infestation existante ou d‘éviter une nouvelle 
infestation prématurée. Les traitements préalables 
ne doivent bien sûr pas être une charge 
supplémentaire pour le client ou l‘applicateur.

Conseils d‘utilisation
Domaine d‘application
Spray germicide à base d‘alcool pour l‘intérieur
pour les infestations de petites surfaces.

Prétraitement
Les surfaces présentant des moisissures doivent 
d‘abord être aspirées avec un aspirateur de classe 
M (filtre Hepa), puis le spray anti-moisissures 
HAGA, à une distance suffisante du mur, vaporiser 
avec précaution et nettoyer consciencieusement la 
zone infestée avec un chiffon, un pinceau ou une 
éponge.

HAGA Antischimmel-Spray
Pour éliminer les moisissures à l‘intérieur.
Élimination des moisissures uniquement pour les infestations superficielles, pas de 
défauts de construction.

 Tournez la page!

Après le séchage, désinfecter à nouveau les 
endroits attaqués avec le spray anti-moisissures 
HAGA. Un assainissement professionnel
doit être effectué immédiatement, car les spores 
mortes peuvent réagir de manière toxique à cette 
réaction chimique! HAGA forme régulièrement 
des experts en moisissures avec le TÜV, afin que 
votre assainissement soit entre les meilleures 
mains!

Mesures de protection
-Ne pas toucher les moisissures à mains nues 
-  porter des gants de protection.

- Ne pas inhaler les spores de moisissures - 
   utiliser un masque.

- Ne pas laisser les spores de moisissure entrer
  en contact avec les yeux -

- En cas d‘infiltration d‘humidité de l‘extérieur 
  (toitures non étanches, humidité ascendante),
   faire appel à un maître d‘œuvre.

- Prendre une douche et laver les vêtements
   une fois l‘assainissement terminé.



Cette fiche n‘a qu‘une valeur indicative, le traitement doit être adapté aux conditions existantes. Aucune obligation juridique ne peut en découler. 
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Remarques et conseils de sécurité
Attention! Contient de l‘alcool, utilisation maximale 0,1 l par applica-
tion. Attention aux risques d‘incendie et d‘explosion (n‘utiliser que 
de petites quantités, bien aérer, ne pas fumer, ne pas faire de feu 
ouvert).

Mesures de protection:
- Porter des gants de protection, un masque et des lunettes de 
   protection!
- Classe de toxicité 5, contient > 80% d‘alcool.
- Conserver également les produits d‘assainissement naturels hors
  de portée des enfants.
- Ne pas rejeter dans le sol ou les eaux usées.

Les déchets contaminés par les moisissures produits lors de 
l‘assainissement peuvent être jetés avec les ordures ménagères, 
emballés dans des sacs en plastique.

Les travaux d‘assainissement plus importants doivent être réalisés 
par des entreprises commerciales. Pour ce faire, il convient de faire 
appel à des entreprises qui sont familiarisées avec de tels travaux 
d‘assainissement, les dangers qui en découlent, les mesures de 
protection nécessaires et les prescriptions et recommandations à 
respecter.

Forme de livraison
Vaporisateur de 0,500 l, bidon de 5 l et 10 l

Durée de stockage
Se conserve indéfiniment dans son emballage d‘origine, au frais et à 
l‘abri du gel.


