
HAGA 210 Bio-Grundputz 
L'enduit de fond biologique, trass/chaux blanche léger pour façades et murs intérieurs

HAGA Enduit de fond bio est un mortier sec prêt à l'emploi. 
Il est composé de sels de chaux purs, résistants aux 
intempéries et non sables de pierre, de la chaux grasse, 
de la chaux blanche hydratée, de la chaux hydraulique et 
de l'eau. chaux ainsi que de retardateur naturel et d'additifs 
minéraux. d'agrégats légers.

De conception biologique, cet enduit universel, hautement  
respirant, pour l'extérieur et l'intérieur. Les agrégats 
minéraux purement naturels donnent une climat d'habitation 
sain.

Convient pour le crépissage de pratiquement toutes les  
maçonneries, briques, pierres naturelles, briques silico-
calcaires, etc.

Convient particulièrement comme enduit de fond léger sur 
les briques poreuses. briques légères.

Peut être recouvert avec tous les enduits de finition HAGA 
et par exemple HAGASIT Bio-Edelputz, HAGA Calkosit, etc.

Conseils d'utilisation
  
Domaine d'application et propriétés
Comme enduit de fond pour murs, plafonds, façades dans 
la construction d'habitations saines. Convient également 
pour les locaux humides et comme enduit de fond en cas 
de chauffage mural. 

Supports appropriés
Tous les supports doivent toujours être durablement 
porteurs, stables, propres, secs, exempts de graisse et 
d'efflorescences, par ex. briques, plaques de support 
d'enduit, briques silico-calcaires, béton cellulaire, roseaux, 
Heraklith, etc.

Prétraitement
Sur les briques en terre cuite et les briques silico-calcaires à 
l'intérieur Appliquer directement l'enduit de fond bio. Sur les 
façades, appliquer au besoin un enduit de soubassement 
au ciment bio. Sur le béton, la corite bio, etc., toujours 
appliquer un pont d'adhérence avec le mortier d'enrobage 
bio ou HAGADUR. Sur les supports très absorbants ou 
sablonneux, consolider au préalable Appliquer HAGA enduit 
de silicate et attendre au moins laisser sécher 24 heures.

Traitement
Mélanger l'enduit de fond bio HAGA avec environ 6,5 l 
d'eau par sac. préparer le mélange. Bien mélanger avec 
un malaxeur ou un mélangeur. malaxeur à mélange forcé. 
L'enduit de fond HAGA Bio peut également être utilisé  
très bien être appliqué avec les machines à enduire 
habituelles. peut être utilisé. Appliquer l'enduit de fond bio 
HAGA à la truelle. ou projeter et lisser. Lors de l'exécution 
d'un enduit HAGA ou d'un enduit HAGA finement structuré, 	
			               
				               

				                 

il est conseillé d'utiliser des la surface de l'enduit de fond 
HAGA Bio doit être propre et non pas lissée. En cas 
d'exécution ultérieure de HAGASIT jeté à la truelle  la 
surface de l'enduit de fond HAGA Bio doit être rugueuse et  
(par ex. avec une latte métallique crantée). En tant que  
Enduit feutré, l'enduit de base doit être appliqué en deux 
couches.  Le mortier d'enduit de fond HAGA Bio gâché doit 
être appliqué dans un délai de 3 heures. 3 heures pour la 
mise en œuvre. Ne pas appliquer en dessous de +5°C à 
maximum 30°C température de l'air et de la maçonnerie. 
Exposition directe à Éviter l'exposition au soleil lors de 
l'exécution. A l'intérieur de Crépir une façade située à 
l'ombre. Protéger la façade fraîchement exécutée  
Protéger la façade contre le vent et la pluie battante. Dans 
le site Utiliser HAGA Bio-Zementockelputz (enduit pour 
plinthes en ciment biologique).

Enduits de finition, couches de peinture
Sur l'enduit de fond bio HAGA, tous les enduits bio HAGA 
peuvent être appliqués. Les enduits de finition peuvent être 
appliqués, comme les enduits nobles HAGASIT,  
Calkosit, HAGATEX enduit au silicate, etc. Ceux-ci sont 
disponibles dans de nombreux couleurs et structures sous 
forme de ribage, de crépi ancien, de crépi à la truelle,  
enduit gratté, etc. Les peintures qui conviennent sont 
HAGA la peinture à la chaux et la peinture au silicate 
HAGATEX. Au plus tôt après 3 semaines, des enduits de 
finition peuvent être appliqués.

Indications particulières 
Après un temps de séchage suffisant, l'enduit de fond 
bio HAGA convient séchage, il est possible de poser des 
plaques murales en céramique (< 1600 cm2).

				         Tournez la page!



Forme de livraison 
Sacs en papier de 20 kg, palettes de 48 sacs.

Durée de stockage
Conservé au sec dans son emballage d'origine 

Cette fiche n'a qu'une valeur indicative, le traitement doit être adapté aux conditions existantes. Aucune obligation juridique ne peut en découler. 
Rupperswil, novembre 2023

Remarques et conseils de sécurité Vitres, pièces 
métalliques, encadrements de pierre, etc.  
bien les recouvrir. Nettoyer immédiatement les éventuelles 
éclaboussures avec beaucoup d'eau.  
nettoyer avec de l'eau. Nettoyer les outils avec de l'eau 
immédiatement après utilisation. laver à l'eau.  

Respecter les avertissements figurant sur les étiquettes 
des emballages et Respecter la fiche de données de 
sécurité. La fiche de données de sécurité  
vous trouverez sous : www.haganatur.ch

Données techniques Valeurs
Rendement par sac env. 21 l de mortier humide
Densité brute à sec env. 1030kg/m3

Ajout d'eau env. 6,5 l/sac
Densité brute du mortier frais env. 1350kg/m3

Valeur du pH environ 12
Résistance à la compression env. 3,10N/mm2

Résistance à la traction par flexion env. 1,20N/mm2

Résistance à l'arrachement env. 0,08N/mm2

Conductivité thermique l env. 0,40 W/mK
Diffusion de vapeur d'eau m environ 8
Coefficient d'absorption d'eau NPD
Volume des pores d'air NPD
Réaction au feu A1 / incombustible
Groupe de mortiers d'enduit P I
Absorption d'eau par capillarité W0 / non défini
Groupe de résistance à la compression CS II
Granulométrie env. 0 - 1,2 mm
Teinte de couleur beige clair
Accessible aux machines oui

Consommation Valeurs indicatives
par 1 cm d'épaisseur env. 10kg/m2

par 2 cm d'épaisseur env. 20kg/m2

HAGA Enduit de fond bio H210


