
HAGA 420 Bio-Korit (ICB- Expanded Insulation Cork Board)
Le liège isolant naturel cuit et renouvelable pour l‘extérieur et l‘intérieur

HAGA Bio-Korit est cuit sous pression dans une vapeur 
d‘eau à 370°C environ. Sous l‘effet de la température 
élevée, les cellules se dilatent et la partie résineuse du 
liège, la subérine, s‘échappe. Ce liant propre au liège suffit 
à lier les granulés de liège en blocs stables qui seront 
ensuite découpés en panneaux isolants.

La mousse 100% naturelle et purement végétale est 
indéformable, résistante à la pression et imputrescible. En 
outre, le liège offre une protection élevée contre la chaleur 
en été, il est respirant et régule l‘humidité. Sa valeur 
d‘isolation est toujours la même après plus de 50 ans et le 
liège naturel peut être éliminé sans problème.

Grâce à sa bonne capacité d‘accumulation de chaleur et 
à son activité capillaire, le liège cuit avec une structure 
d‘enduit à la chaux ou à l‘argile HAGA est un système 
d‘isolation intérieure durable. Par exemple, pour un mur de 
briques de 30 cm d‘épaisseur, la valeur U est améliorée de 
plus de 70% avec 8 cm de système d‘isolation intérieure 
HAGA Bio-Korit opaque.

Conseils d‘utilisation
Domaine d‘application
HAGA Bio-Korit est un panneau d‘isolation polyvalent 
pour les nouvelles et anciennes constructions. L‘isolation 
naturelle à crépi minéral est utilisée pour les murs 
extérieurs et intérieurs. L‘isolation en liège est également 
utilisée pour les sols, les toits plats et les toits froids.

Supports appropriés
Tous les supports doivent toujours être durablement 
porteurs, d‘aplomb, stables, propres, secs, exempts de 
graisse et d‘efflorescences. Toujours éliminer les couches 
de barrage ou les couches de peinture épaisses. Les 
supports minéraux, le béton et les maçonneries courantes 
conviennent. Pour les anciens supports en plâtre, les 
enduits blancs, les couches d‘enduit de moins de 10 
mm d‘épaisseur, les plafonds et les murs extérieurs, les 
panneaux de liège doivent être fixés mécaniquement à 
l‘aide d‘au moins 6 chevilles d‘isolation par m2.

Prétraitement
Pour les supports très absorbants ou sablonneux, 
appliquer le primaire HAGA Silikatvoranstrich et laisser 
sécher au moins 24 heures.

Traitement
HAGA Bio-Korit peut être coupé avec des machines à bois 
courantes, comme une fraiseuse circulaire manuelle, une 
scie égoïne électrique ou HAGA Öko-Line-Vario Flex 800.

Coller les panneaux	
Les panneaux HAGA Bio-Korit sont collés sur toute la 
surface du support avec du mortier d‘enrobage HAGA Bio, 
en respectant les joints. A l‘intérieur, toujours coller sur 
toute la surface. A l‘extérieur, en cas de planéité limitée du 
support ≤ 1 cm, la couche de colle peut être collée selon 
la méthode du point de bourrelet sur au moins 80% de la 
surface, en égalisant. La colle est appliquée sur la plaque 
à l‘aide d‘une truelle dentée (denture 10 mm) et peignée. 
La hauteur de l‘âme du mortier d‘enrobage biologique 
HAGA doit être d‘au moins 8 mm après le peignage. Coller 
le panneau isolant en respectant l‘alignement, la planéité, 
les décalages et les joints. Pour un collage parfait avec le 
support Appuyer suffisamment sur le panneau et le faire 
glisser plusieurs fois légèrement d‘avant en arrière (flotter). 
Les joints entre les panneaux ne sont pas collés. Les joints 
doivent toujours être aboutés et bien serrés !

Revêtement
HAGA WDVS Bio-Korit façade non rainurée
Appliquer le mortier d›enrobage bio sur le système 
composite d‘isolation thermique HAGA Bio-Korit avec 
une truelle dentée (denture min. 8 mm) comme pont 
d‘adhérence. La hauteur de l‘âme de la colle doit être 
d‘environ 6 mm après le peignage Phase de détente 
d‘au moins 2 semaines. Enrobage ultérieur sur toute la 
surface avec HAGANETZ Super tissu de verre et HAGA 
Bio mortier d‘enrobage. Enrober HAGANETZ Super dans 
le tiers extérieur. Epaisseur d‘application 5 mm, temps de 
repos d‘au moins 10 jours avant l‘application de l‘enduit de 
finition.
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HAGA WDVS Bio-Korit rainuré Façade
Appliquer l‘enduit de fond bio sur le système compo-
site d‘isolation thermique HAGA Bio-Korit rainuré et 
l‘égaliser de manière rugueuse. L‘épaisseur de l‘enduit 
de fond doit être d‘environ 8 mm. Phase de détente 
d‘au moins 3 semaines. Enrobage ultérieur sur toute la 
surface avec le treillis de vitrage HAGANETZ Super et 
le mortier d‘enrobage HAGA Bio. Enrober HAGANETZ 
Super dans le tiers extérieur. Épaisseur d‘application 
5 mm, temps de repos d‘au moins 10 jours avant 
l‘application de l‘enduit de finition.

HAGA Système d‘isolation intérieure Bio-Korit
Sur le système d‘isolation intérieure HAGA Bio-Korit, 
enrobage sur toute la surface avec le tissu de soie de 
verre HAGANETZ Innen et le mortier d‘enrobage HAGA 
Bio. Enrober HAGANETZ Innen dans le tiers extérieur. 
Epaisseur d‘application 5 mm, durée de vie d‘au moins 
10 jours avant l‘application de l‘enduit de finition.

Enduits de finition, peintures
Appliquer sur HAGA Bio-Korit l‘enduit noble HAGASIT 
ou l‘enduit de chaux grasse Calkosit. Ceux-ci sont dis-
ponibles dans de nombreuses structures comme enduit 
ancien, ribé, jeté à la truelle, enduit gratté, etc. selon le 
nuancier HAGA. L‘enduit fin en argile HAGA est égale-
ment possible comme enduit de finition pour l‘isolation 
intérieure HAGA Bio-Korit. La peinture à la chaux HAGA 
ou la peinture minérale au silicate HAGATEX peuvent 
être utilisées comme peinture.

Remarques particulières
HAGA Bio-Korit est normalement inflammable. 
En cas d‘incendie, aucun gaz toxique ou nocif 
ne s‘échappe. Même en cas de chaleur extrême, 
aucune gouttelette d‘incendie ne se forme. Le 
système d‘isolation à enduit minéral est résistant 
au feu. Le liège est une matière première renou-
velable. L‘exploitation des forêts de chênes-lièges 
protégées est garante d‘un équilibre écologique. 
Le liège résiste au vieillissement, est bio-logique 
pour la construction, recyclable et peut être élimi-
né de manière écologique.

Cette fiche n‘a qu‘une valeur indicative, le traitement doit être adapté aux conditions existantes. Aucune obligation juridique ne peut en découler. Rupperswil, 
septembre 2020
											                             

Données techniques Valeurs

Densité brute env. 100 - 130kg/m3

Résistance à la température &gt; 120°C
Conductivité thermique l 0,039 W/mK
Capacité thermique spécifique c = 1,90 kJ/(kgK)
Diffusion de vapeur d'eau m ≤ 20 
Résistance à la compression ≥ 100 kPa
Résistance à la traction* ≥ 40 kPa

Format du panneau 1000 x 500 mm

* perpendiculaire au plan du panneau

Epaisseur des panneaux 
isolants 10/20/30/40/50/60/80

100 à 300 mm

HAGA Bio-Korit H 420

Réaction au feu B2 / normalement 
inflammable
Euroclasse E

Contrainte de compression
en cas d'écrasement 10

≥ 100 kPa

Forme de livraison
Voir la liste de prix

Durée de stockage
Peut être stocké dans son emballage d‘origine, au sec 
et à l‘abri des rayons directs du soleil. 
	


