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HAGA 340 Deckenleichtbeschichtung
Le revêtement de base minéral à base de chaux hydratée et de plâtre naturel pour l‘intérieur

Revêtement léger pour plafond est un revêtement de base 
minéral à base de chaux hydratée et de gypse naturel, 
avec de la poudre de calcaire et des substances légères.

Conseils d‘utilisation

Domaine d‘application
Comme couche de fond à l‘intérieur sur des plafonds et des 
murs en béton lisses ainsi que sur toutes les maçonneries 
planes sur lesquelles une surface parfaite peut être 
obtenue avec une petite application d‘environ 5 mm. De 
plus, HAGA Deckenleichtbeschichtung s‘utilise comme 
couche de fond sur les plaques de support d‘enduit et les 
supports minéraux à l‘intérieur.

Supports appropriés
Tous les supports doivent toujours être durablement 
porteurs, stables, propres, secs, exempts de graisse et 
d‘efflorescences. Les plafonds en béton sans huile de 
décoffrage et sans couche de frittage sont appropriés,
Murs en béton, maçonnerie, supports minéraux et 
panneaux de support d‘enduit. La teneur en humidité des 
supports en béton ne doit pas dépasser 2,5 % en masse. 
Aucun pont d‘adhérence n‘est nécessaire sur les supports 
ci-dessus. est nécessaire. Les surdents sur le béton 
doivent être éliminés.

Traitement
Gâcher HAGA Deckenleichtbeschichtung avec environ 7 
l d‘eau par sac de 15 kg. Mélanger soigneusement avec 
un malaxeur ou un mélangeur forcé jusqu‘à l‘obtention 
d‘une masse homogène et sans grumeaux. Appliquer le 
revêtement léger pour plafonds dans les 2 heures. A la 
main ou appliquer avec une machine à enduire appropriée, 
selon le domaine d‘application. L‘enduit peut être appliqué 
en une seule couche d‘une épaisseur de 2 mm à 5 mm. 
Les épaisseurs plus importantes doivent être appliquées en 
plusieurs fois. Consommation : par épaisseur d‘application 
de 1 mm, env. 1,1 kg/m2  
Sur un coffrage en béton habituel: lors de la première 
couche, appliquer au pistolet HAGA revêtement léger pour 
plafonds, compenser toutes les tolérances et lisser avec 
une latte à manche ou une truelle. Lorsqu‘il n‘y a plus de 
risque d‘écrasement de la première couche (ne pas laisser 
sécher), appliquer la deuxième couche au pistolet en 
couche aussi fine que possible et lisser.  
Sur un coffrage plan de grande surface: le revêtement 
léger pour plafonds HAGA peut être appliqué au pistolet et 
lissé en une seule opération.  
Revêtement de base sur les panneaux de support 
d‘enduit: Appliquer le revêtement léger pour plafonds 
HAGA sur toute la surface d‘une couche d‘au moins 3 
mm d‘épaisseur sur les plaques de support d‘enduit telles 
que les plaques de plâtre fibrées, les plaques de plâtre 
cartonnées, etc. pour recevoir HAGA Calkosit et autres.

Après un temps de séchage d‘au moins 7 jours, 
l‘enduit de finition HAGA Natur peut être appliqué.
En cas de températures basses ou d‘humidité de l‘air 
élevée, les durées de vie indiquées sont plus longues. 
La peinture légère pour plafond fraîchement appliquée 
ne doit pas être exposé aux courants d‘air et aux 
rayons du soleil. Ne pas appliquer en dessous d‘une 
température de l‘air et du support de +5°C à +30°C 
maximum.

Enduits de finition, peintures
Tous les enduits de finition bio HAGA peuvent être 
appliqués sur le revêtement léger pour plafonds, 
comme Calkosit, HAGA Kalk Universalspachtel 
fein, HAGASIT Enduits nobles, enduit au silicate 
HAGATEX, etc. Ceux-ci sont disponibles dans de 
nombreuses couleurs et structures en tant que 
ribages, enduits anciens, jet de truelle, enduits grattés, 
etc. La peinture à la chaux HAGA, la peinture à l‘argile 
HAGA et la peinture au silicate HAGATEX conviennent 
comme couches de peinture.

Remarques et conseils de sécurité  
Bien recouvrir les vitres, les parties métalliques, les 
encadrements en pierre, etc. Nettoyer immédiatement 
les éventuelles éclaboussures à grande eau. Laver 
les outils proprement à l›eau immédiatement après 
utilisation.

Vous trouverez la fiche de données de sécurité sous: 
www.haganatur.ch

Forme de livraison
Sacs en papier de 15 kg, donne env. 18 l de mortier. 
Palettes de 48 sacs. 
 
Durée de stockage
Stocké au sec dans son emballage d‘origine env. 6 
mois


