
Cette fiche n‘a qu‘une valeur indicative, le traitement doit être adapté aux conditions existantes. Aucune obligation juridique ne peut en découler.

HAGALAX
Convient comme aide à la mise en œuvre pour tout type d‘enduit
HAGALAX est un additif naturel, fabriqué sous forme 
d‘émulsion à partir de types de cellulose, d‘amidon 
végétal et d‘eau. HAGALAX a des propriétés plastifiantes, 
de rétention d‘eau et de retard de prise à court terme. 
HAGALAX améliore ainsi considérablement la mise en 
œuvre et peut être utilisé pour la plupart des mélanges 
de chantier conventionnels. Il empêche la ségrégation et 
augmente la résistance finale du mortier.

Conseils d‘utilisation
Domaine d‘application
HAGALAX convient comme aide à la mise en œuvre pour 
tous les types d‘enduits, de mortiers de maçonnerie, de 
revêtements en ciment, de chapes en ciment et de béton, 
qui sont minéraux, c‘est-à-dire avec du ciment blanc ou 
du ciment Portland, de la chaux hydraulique, de la chaux 
blanche hydratée, de la chaux éteinte ou de la chaux 
grasse. HAGALAX est un excellent fluidifiant et lubrifiant 
naturel lors de l‘utilisation et de la mise en œuvre avec des 
pompes à mortier.

Supports appropriés
Tous les supports doivent toujours être durablement 
porteurs, stables, propres, secs, exempts de graisse et 
d‘efflorescences. Les supports minéraux tels que l‘enduit 
de chaux, l‘enduit de ciment, la brique silico-calcaire, la 
brique de ciment, le béton cellulaire, la brique, la brique 
d‘argile, l‘enduit d‘argile, etc. conviennent. Ne pas utiliser 
directement sur des matières plastiques, des dispersions, 
etc.

Traitement
Lors de la préparation du mortier nécessaire, tous les 
agrégats, y compris l‘eau, sont toujours versés en premier 
dans le malaxeur et HAGALAX est ajouté à la fin.

Pour 1 m3 (1000 l) de mortier prêt à l‘emploi, ajouter 
environ 2 à 3 kg de HAGALAX. Il convient dans tous les cas 
de réaliser un mélange d‘essai. La quantité de HAGALAX à 
ajouter varie toujours en fonction des granulats, des liants 
et du domaine d‘application.

Remarques et conseils de sécurité  
Bien recouvrir les vitres, les parties métalliques, les enc-
adrements en pierre, etc. Les éventuelles éclaboussures 
doivent être immédiatement nettoyées à grande eau.
nettoyer les outils. Immédiatement après utilisation, nettoyer 
les outils avec Laver à l‘eau.

Respecter l‘avertissement sur l‘étiquette du bidon et la fiche 
de sécurité. Vous trouverez la fiche de données de sécurité 
sous : www.haganatur.ch

Forme de livraison
Seau de 16 kg

Durée de stockage
Dans l‘emballage d‘origine, au frais et à l‘abri du gel, fermé 
hermétiquement, env. 2 ans.


