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HAGAPLAST Armierspachtel und Kleber

est un mastic fibreux à usage universel et
Mortier-colle à base de plastique.

Conseils d‘utilisation
Domaine d‘application
HAGAPLAST mastic d‘armature et colle comme mastic 
élastique pour l‘assainissement des fissures de façade. 
Selon le support, également armé avec du tissu de soie de 
verre HAGANETZ.

Avec env. 15% de ciment ajouté, convient pour le collage 
de panneaux de polystyrène, de liège, de laine de roche, 
de laine de verre, de Pavatex, de perlite, de PU, de 
placoplâtre et de Fermacell. Pour le collage et l‘enduisage 
de plaques de verre cellulaire, il faut ajouter au maximum 
10% de ciment. Convient également comme colle flexible 
pour les revêtements céramiques muraux et de sol, 
comme enduit sur le crépi de base, la brique, la brique 
silico-calcaire, les panneaux de construction en éléments 
légers comme enduit d‘assainissement du béton, etc. Pour 
le crépissage des briques isolantes en polystyrène.

Supports appropriés
Tous les supports doivent toujours être durablement 
porteurs, stables, propres, secs, exempts de graisse 
et d‘efflorescences. Les supports tels que la brique, la 
brique de ciment, le béton cellulaire, la pierre de Leca, 
le Pavatex, le Novopan, divers panneaux isolants, les 
anciennes peintures et les enduits synthétiques, les 
revêtements muraux en céramique, etc.

Traitement
Dans le seau, ajouter environ 15% de ciment, bien 
mélanger sans faire de grumeaux, si nécessaire diluer 
avec un peu d‘eau.

Collage de panneaux isolants
Le collage des panneaux se fait selon la méthode de 
travail, en pleine surface avec une truelle dentée ou un 
collage de bandes de rive. Pousser les panneaux à fond, 
les aligner et les poser en quinconce. Les inégalités 
importantes dans la maçonnerie doivent être égalisées 
au préalable avec le mortier-colle HAGA ou l‘enduit 
d‘armature et la colle HAGAPLAST.

Crépissage et enrobage de tissu de soie de 
verre Appliquer l‘enduit d‘armature HAGAPLAST et la 
colle, poser en même temps le tissu de soie de verre 
HAGANETZ spécial comme armature, faire chevaucher 
les joints d‘environ 10 cm. Epaisseur d‘application d‘au 
moins 3 mm. Le HAGANETZ doit être enrobé dans le 
tiers extérieur. En cas de sollicitation plus importante, 
éventuellement une double armature de filet.
Toujours respecter la structure du système HAGA 
correspondante!

Couche de finition
Sur l‘enduit d‘armature et la colle HAGAPLAST, il est 
possible d‘appliquer un crépi synthétique HAGAPLAST 
ou un crépi silicate HAGATEX, disponible dans de 
nombreuses couleurs et structures en tant que ribage, 
crépi monastère, etc.

Important
Ne pas appliquer en dessous d‘une température de l‘air et 
de la maçonnerie de + 5ºC.

Consommation 
Selon l‘épaisseur d‘application : 2 kg - 5 kg/m2   
Par épaisseur de couchede 1 mm, env. 1 kg/m2 

Forme de livraison
Seau de 25 kg

Durée de stockage
Dans l‘emballage d‘origine, au frais et à l‘abri du gel, 
fermé hermétiquement, env. 1 an.


