
HAGA 501 Kalkfilzputz 
L'enduit de finition à la chaux universel à peindre pour l'intérieur

Composition
L'enduit feutré à la chaux HAGA est un mélange de mortier 
sec purement minéral, de conception biologique, à base de 
poudre de calcaire et de sable calcaire jusqu'à 0,8 mm. Le 
liant de haute qualité, l'hydrate de chaux blanche, la farine 
de pierre naturelle et le sable de chaux et de marbre pur 
permettent d'obtenir une couche d'enduit sans tension et 
hautement respirante.

Conseils d'utilisation
  
Domaine d'application
Utilisable à l'intérieur, pour les nouvelles et anciennes 
constructions, à feutrer, à frotter ou à structurer à la truelle. 
HAGA Kalkfilzputz peut être peint après un bon séchage à 
cœur.

Supports appropriés
Tous les supports doivent toujours être durablement 
porteurs, stables, propres, exempts de graisse et 
d'efflorescences. Les supports appropriés sont des 
supports plats et minéraux qui peuvent être traités avec 
une épaisseur d'application d'environ 2 à 4 mm maximum. 
Les enduits minéraux rugueux, neufs ou anciens, tels que 
l'enduit de fond bio HAGA, conviennent. En extérieur, HAGA 
Kalkfilzputz ne convient pas.

Prétraitement
Les supports légèrement sablonneux ou très absorbants 
doivent être préalablement enduits d'une couche d'apprêt 
au silicate HAGA. Surfaces en béton, les recouvrir 
préalablement de HAGA Bio-mortier d'enrobage.
Les Fermacell, les plaques de plâtre et autres supports 
lisses similaires doivent être enduits au préalable avec le 
primaire pour enduit minéral HAGA.

Traitement
Gâcher l'enduit chaux-feutre HAGA avec environ 8,5 l d'eau 
par sac. Mélanger soigneusement avec un mélangeur ou 
un malaxeur à mélange forcé jusqu'à l'obtention d'une 
masse homogène et sans grumeaux. Application selon 
les souhaits, à la main avec une truelle ou au pistolet 
à enduire approprié. Laisser sécher légèrement HAGA 
Kalkfilzputz jusqu'à ce que la surface ne colle plus, puis 
frotter avec un disque éponge ou feutre ou, à l'état frais, 
frotter immédiatement avec du polystyrène ou un disque en 
plastique. HAGA Kalkfilzputz peut également être structuré 
à la truelle selon les souhaits. Ne mélanger que la quantité 
d'enduit chaux-feutre HAGA pouvant être appliquée dans 
les 4 heures.

				               

				                 

Peintures
Seuls des produits à faible tension peuvent être utilisés 
comme couche de finition. Les peintures appropriées sont
HAGA peinture à la chaux, HAGA dispersion de résine 
naturelle ou HAGATEX peinture minérale au silica	 te.

Remarques particulières
Etant donné que l'enduit feutre à la chaux HAGA et 
l'apprêt pour enduit minéral HAGA sont des matériaux 
très poreux, diffusants et absolument non bloquants, mais 
respirants, il convient de tenir compte des points suivants 
: Les composants pénétrants qui pourraient migrer depuis 
le support, par exemple les tanins de bois, la nicotine, 
les taches d'eau, les anciens résidus de colle de papiers 
peints décollés ou les supports différemment absorbants, 
les plaques de plâtre cartonnées et Fermacell qui ne 
sont que partiellement enduites, entraîneront la formation 
de taches. Il est également dans la nature de l'enduit 
de devenir partiellement mat, brillant et nuageux sur la 
même surface. Ceci n'est pas une perte de qualité, mais 
une question purement esthétique. Pour obtenir une belle 
surface uniforme, l'enduit doit être recouvert de peinture à 
la chaux HAGA après séchage absolu.
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Forme de livraison
Sacs en papier de 25 kg, palettes de 42 sacs.

Durée de stockage
Conservé au sec dans son emballage d'origine pendant 
environ 6 mois.

Cette fiche n'a qu'une valeur indicative, le traitement doit être adapté aux conditions existantes. Aucune obligation juridique ne peut en découler.  
Rupperswil, janvier 2019

Remarques et conseils de sécurité  
Bien recouvrir les vitres, les parties métalliques, les 
encadrements en pierre, etc. Nettoyer immédiatement les 
éventuelles éclaboussures avec beaucoup d‘eau. Laver 
les outils à l‘eau immédiatement après utilisation.

Observer les avertissements sur les étiquettes des embal-
lages et la fiche de données de sécurité. Vous trouverez la 
fiche de données de sécurité sous : www.haganatur.ch

Données techniques Valeurs
Rendement par sac env. 21 l de mortier humide
Densité brute à sec env. 1,15 kg/l
Ajout d'eau env. 8,5 l/sac
Densité brute du mortier frais env. 1,62 kg/l
Valeur du pH environ 12
Résistance à la compression NPD
Résistance à la traction par flexion NPD
Résistance à l'arrachement env. 0,08N/mm2

Conductivité thermique l env. 0,50 W/mK
Diffusion de vapeur d'eau m environ 9
Coefficient d'absorption d'eau NPD
Volume des pores d'air NPD
Réaction au feu A1 / incombustible
Groupe de mortiers d'enduit NPD
Absorption d'eau par capillarité W0 / non défini
Groupe de résistance à la compression NPD
Granulométrie env. 0 - 0,8 mm
Teinte de couleur beige clair
Accessible aux machines oui

Consommation Valeurs indicatives
par couche de 1 mm d'épaisseur env. 1,2kg/m2

par couche de 3 mm d'épaisseur env. 3,6kg/m2

HAGA Enduit de feutre à la chaux H501


