
HAGA 216 Lehmgrundputz
L‘enduit de base ouvert à la diffusion et régulateur d‘odeurs pour l‘intérieur

HAGA Lehm-Grundputz est un pur mélange naturel de 
mortier sec, granulométrie jusqu‘à 1,2 mm, à base de 
sable calcaire, d‘agrégats minéraux, le liant est de l‘argile 
pure.

L‘enduit de fond en argile HAGA donne un enduit de fond 
très facile à travailler, respirant, à faible tension, absorbant 
l‘humidité et les odeurs.

Le tampon climatique HAGA Lehmgrundputz peut 
absorber jusqu‘à neuf fois plus d‘humidité que le plâtre 
et, grâce à sa capacité thermique spécifique élevée, il est 
capable de compenser les différences de température.

Conseils d‘utilisation
Domaine d‘application
L‘enduit de fond en argile HAGA est un enduit 
de fond universel pour les murs ou les plafonds 
intérieurs, dans les constructions neuves et 
anciennes. Il convient aux maçonneries comme 
la brique, Moellon, brique d‘argile, blocs isolants 
comme le béton cellulaire, la pierre ponce, l‘argile 
expansée, les briques poreuses, le béton rugueux, 
les parpaings de ciment, les briques silico-calcaires, 
les nattes de roseaux, les plaques d‘argile, 
l‘heraklith.

Supports appropriés
Tous les supports doivent toujours être durablement 
porteurs, stables, propres, secs, exempts de graisse 
et d‘efflorescences. Les maçonneries en argile doivent 
être sèches à cœur lors de l‘application de l‘enduit 
et présenter une humidité d‘équilibre d‘environ 4 
à 6 % maximum. Sur les maçonneries en briques 
HAGA Lehm-Grund-appliquer directement l‘enduit. 
Pour le béton, les briques silico-calcaires, etc., le 
pont d‘adhérence doit être réalisé avec HAGA Bio-
Einbettmörtel ou HAGADUR.

Prétraitement
Comme support d‘enduit sur le bois, il est possible de fixer 
mécaniquement les nattes de roseau HAGA ou le rabiot de 
tuiles. Pour les supports très absorbants ou sablonneux, 
appliquer préalablement pour la consolidation, appliquer 
HAGA Silikatvoranstrich et laisser sécher au moins 24 heures.

Traitement
Gâcher l‘enduit de base HAGA avec environ 5,5 l d‘eau 
propre par sac de 25 kg. Verser l‘enduit de fond à l‘argile et 
bien mélanger avec un malaxeur jusqu‘à l‘obtention d‘une 
masse homogène et sans grumeaux. L‘enduit de fond HAGA 
peut être appliqué à la main ou à la machine. Une fois bien 
mélangé, appliquer à la truelle ou au pistolet et lisser. HAGA 
enduit de fond en argile de 12 mm et plus est appliqué en 
deux couches. 

Appliquer la première couche d‘enduit de fond HAGA 
argile, rugueuse, puis attendre environ 12 heures avant 
d‘appliquer la deuxième couche d‘enduit de fond HAGA 
argile. Les fissures de retrait sont traitées par feutrage ou 
par une nouvelle couche. Les enduits plus épais doivent 
être appliqués en plusieurs fois. La surface de l‘enduit 
de base en argile doit être frottée ou feutrée proprement 
pour l‘exécution de l‘enduit de finition HAGA Lehm. Ne 
pas appliquer en dessous d‘une température de 
l‘air et du mur de +5°C à +30°C maximum. Exposition 
directe au soleil Il faut absolument éviter le rayonnement 
solaire et les courants d‘air lors de l‘exécution.

Enduits de finition, peintures
Seuls des produits à faible tension peuvent être utilisés 
comme enduit de finition ou peinture de finition. Comme 
enduit de finition, utiliser HAGA enduit fin d‘argile, HAGA 
Calkosit enduit de chaux grasse ou HAGA enduit de 
fibres souples. Comme peinture, utilisez HAGA peinture 
à l‘argile, HAGA peinture à la chaux ou HAGATEX 
peinture au silicate. Les enduits de finition ne peuvent 
être appliqués qu‘après un séchage suffisant de l‘enduit 
de base en argile, au plus tôt après 3 à 4 semaines.

Remarques particulières
Les enduits de base en argile présentent des fissures 
de retrait en séchant, celles-ci sont recouvertes par un 
mouillage et un feutrage ultérieurs ou par un nouveau 
revêtement. En plaçant le tissu de jute naturel HAGA 
dans la couche extérieure de l‘enduit de fond HAGA, les 
fissures peuvent être évitées dans une large mesure. 
Une température fraîche ou une forte humidité de l‘air 
prolongent énormément le temps de séchage et de 
durcissement, c‘est pourquoi il faut veiller à un bon 
séchage immédiatement après l‘application. En cas 
de forte chaleur, l‘enduit de fond HAGA argile doit être 
protégé contre un séchage trop rapide et réhumidifié.

Tournez la page!	



Forme de livraison
Sacs en papier de 25 kg, palettes de 42 sacs,  
BigBag de 1000 kg.

Durée de stockage
Conservé au sec dans son emballage d‘origine pendant environ 6 mois.

Cette fiche n‘a qu‘une valeur indicative, le traitement doit être adapté aux conditions existantes. Aucune obligation juridique ne peut en découler. Rupperswil, 
septembre 2021

Remarques et conseils de sécurité  
Bien recouvrir les vitres, les parties métalliques, les enc-
adrements en pierre, etc. Les éventuelles éclaboussures 
doivent être immédiatement nettoyées à grande eau.
nettoyer les outils. Immédiatement après utilisation, netto-
yer les outils avec Laver à l‘eau.

Respecter l‘avertissement sur l‘étiquette du bidon et la 
fiche de sécurité. Vous trouverez la fiche de données de 
sécurité sous : www.haganatur.ch

Données techniques Valeurs
Rendement par sac env. 22 l de mortier humide
Densité brute à sec env. 1620kg/m3

Ajout d'eau env. 5,5 l/sac
Densité brute du mortier frais env. 1860kg/m3

Valeur du pH environ 8
Résistance à la compression 1,80N/mm2

Résistance à la traction par flexion 0,70N/mm2

Résistance à l'arrachement NPD
Conductivité thermique l env. 0,80 W/mK
Diffusion de vapeur d'eau m environ 6
Coefficient d'absorption d'eau NPD
Volume des pores d'air NPD
Réaction au feu A1 / incombustible
Groupe de mortiers d'enduit NPD
Absorption d'eau par capillarité W0 / non défini
Groupe de résistance à la compression NPD
Granulométrie env. 0 - 1,2 mm
Teinte de couleur ocre brun
Accessible aux machines oui

Consommation Valeurs indicatives
par 1 cm d'épaisseur env. 12kg/m2

par 2 cm d'épaisseur env. 24kg/m2
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