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HAGA Mineralputzgrundierung
La sous-couche rugueuse contenant du sable pour l‘intérieur et l‘extérieur

Sont des sous-couches pour les enduits et peintures 
HAGA. Le liant est un mélange à base d‘organo-silicate 
(verre soluble). Les additifs sont la cellulose, les farines de 
craie, le talc, les résines naturelles, les farines de pierre 
fines, les carbonates de calcium.

Conseils d‘utilisation
Domaine d‘application
HAGA Mineralputzgrundierung et HAGA 
MineralputzgrundFein sont utilisés comme sous-
couche pour les enduits naturels et les peintures à la 
chaux HAGA. HAGA Mineralputzgrundierung et HAGA 
MineralputzgrundFein n‘ont absolument aucun effet de 
blocage ou d‘inhibition de la diffusion, ce qui doit être pris 
en compte pour les supports susceptibles de s‘infiltrer. 
Il est donc possible que les enduits et les peintures 
sèchent différemment malgré l‘application de HAGA 
Mineralputzgrundierung ou de HAGA MineralputzgrundFein 
et deviennent ainsi tachés, nuageux et décolorés. Il 
s‘agit d‘un phénomène purement optique, la qualité et la 
fonctionnalité sont bien entendu garanties. Des exemples 
connus: Plaques de plâtre et Fermacell qui ne sont que 
partiellement enduites (joints), résidus de colle de papiers 
peints enlevés, etc. Les enduits et peintures HAGA 
appliqués dessus doivent alors pouvoir très bien sécher, 
au moins une semaine d‘attente. Repeindre la surface 
avec la peinture à la chaux HAGA à séchage rapide donne 
habituellement des résultats impeccables, favorisant le 
climat ambiant!

Supports appropriés
Tous les supports doivent toujours être durablement 
porteurs, stables, propres, secs, exempts de graisse et 
d‘efflorescences. Les supports minéraux tels que l‘enduit 
à la chaux, l‘enduit au ciment, la brique silico-calcaire, la 
brique de ciment, le béton cellulaire, la brique, le béton, la 
brique d‘argile, l‘enduit d‘argile, le Fermacell, le placoplâtre, 
les anciennes couches de peinture à dispersion bien 
adhérentes, etc. sont appropriés. Les supports légèrement 
sablonneux mais encore stables doivent être consolidés en 
appliquant une couche d‘apprêt au silicate HAGA. Enlever 
complètement les anciennes peintures brillantes au latex, à 
l‘huile et les vernis ou au moins les lessiver avec un produit 
lessiviel puis appliquer une sous-couche. Sur les façades, 
sur les anciennes couches de dispersion, appliquer 
uniquement une sous-couche avec l‘apprêt pour enduit 
minéral HAGA à forte teneur en sable.

HAGA MineralputzgrundFein
L‘apprêt fin pour l‘intérieur et l‘extérieur

Traitement
Diluer l‘apprêt pour enduit minéral HAGA ou l‘apprêt pour 
enduit minéral HAGA grundFein non dilué ou jusqu‘à 
10% maximum avec de l‘eau propre, selon le pouvoir 
absorbant du support. Bien mélanger avec un malaxeur 
avant l‘utilisation. Pendant l‘application, remuer également 
toujours, car la couche de fond se dépose en cas de forte 
dilution. Temps de séchage HAGA Mineralputzgrundgrund 
et HAGA MineralputzgrundFein min. 24 heures. Ne pas 
appliquer en dessous de +5 °C de température de l‘air et 
du support.

Remarques et conseils de sécurité  
Bien recouvrir les vitres, les parties métalliques, les enc-
adrements en pierre, etc. Les éventuelles éclaboussures 
doivent être immédiatement nettoyées à grande eau.
nettoyer les outils. Immédiatement après utilisation, netto-
yer les outils avec Laver à l‘eau. 
Consulter l‘avertissement sur l‘étiquette du bidon et la fiche 
de données de sécurité. Vous trouverez la fiche de don-
nées de sécurité sous: www.haganatur.ch

Consommation
Selon la structure et l‘absorption du support, environ 
200 - 250 g/m2  par couche.

Forme de livraison
Seaux de 25 kg, 10 kg et 5 kg.

Durée de stockage
Dans l‘emballage d‘origine, au frais et à l‘abri du gel, 
fermé hermétiquement, env. 1 an.


