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HAGA Silkatverdünner

Couche d‘accrochage à base de verre soluble pour 
supports minéraux. La surface est consolidée et silicifiée.

Conseils d‘utilisation
Domaine d‘application
HAGA Silikatvorstrich sert de consolidant et d‘apprêt 
sur les chapes en ciment lors des travaux de pose de 
carrelage, Enduits de fond chaux-ciment, chape fluide 
anhydrite (la peau frittée doit être enlevée), etc. HAGA 
apprêt au silicate sert également de couche d‘apprêt 
sur, par exemple, le béton cellulaire, la maçonnerie en 
briques, les enduits de base légèrement sableux, avant 
les travaux d‘enduit HAGA. Le diluant pour silicate HAGA 
permet également de diluer la peinture minérale au silicate 
HAGATEX pour l‘extérieur.

Supports appropriés
Tous les supports doivent toujours être durablement 
porteurs, stables, propres, secs, exempts de graisse et 
d‘efflorescences. Les supports minéraux tels que l‘enduit 
de chaux, l‘enduit de ciment, la brique silico-calcaire, la 
brique de ciment, le béton cellulaire, la brique, la brique 
d‘argile, l‘enduit d‘argile, etc. conviennent. Ne pas utiliser 
directement sur des matières plastiques, des dispersions, 
etc.

Traitement
Bien mélanger avant l‘emploi, appliquer uniformément à 
la brosse ou au rouleau, à saturation, mouillé sur mouillé, 
en croisant les couches ou au pistolet. Le support doit 
être sec, stable et exempt de poussière. Diluable jusqu‘à 
1:1 avec de l‘eau. Appliquer au moins 24 heures avant 
l‘exécution de l‘opération suivante. Ne pas appliquer en 
dessous d‘une température de l‘air et du support de 
+5 °C. Pour diluer la peinture minérale au silicate Hagatex, 
suivre le mode d‘emploi sur le seau de peinture.

Remarques et conseils de sécurité  
Bien recouvrir les vitres, les parties métalliques, les enc-
adrements en pierre, etc. Les éventuelles éclaboussures 
doivent être immédiatement nettoyées à grande eau.
nettoyer les outils. Immédiatement après utilisation, netto-
yer les outils avec Laver à l‘eau.

Respecter l‘avertissement sur l‘étiquette du bidon et la 
fiche de sécurité. Vous trouverez la fiche de données de 
sécurité sous: www.haganatur.ch

Consommation
Selon la capacité d‘absorption du support, environ 120 g/m2 
par couche.

Forme de livraison
HAGA Diluant et sous-couche silicate en seaux de 10 kg et 
de 5 kg.

Durée de stockage
Au frais et à l‘abri du gel, dans l‘emballage d‘origine, env. 1 
an.


