
Cette fiche n‘a qu‘une valeur indicative, le traitement doit être adapté aux conditions existantes. Aucune obligation juridique ne peut en découler.

HAGA 115 Sperrmauermörtel
Comme couche de mortier de barrage contre l‘humidité ascendante 

Mortier pour mur de barrage est un mortier sec fabriqué en 
usine à base de ciment blanc / chaux hydratée blanche, 
de différents sables de 0 à 1,5 mm, de charges et d‘agents 
hydrophobes naturels et artificiels. Il est fortement 
hydrofuge.

Conseils d‘utilisation

Domaine d‘application
Comme couche de mortier de barrage contre l‘humidité 
ascendante, car fortement hydrofuge, mais capable de 
diffuser de la vapeur. Pour étancher les maçonneries en 
briques contre les remontées d‘humidité. Comme première, 
deuxième et troisième couche de mortier de barrage pour 
les joints d‘assise dans les maçonneries, selon l‘application 
(voir Devi et détails).

Supports appropriés
Tous les supports doivent toujours être durablement 
porteurs, stables, propres, secs, exempts de graisse 
et d‘efflorescences. Par exemple, les éléments de 
construction en béton tels que les dalles de sol, les 
plafonds, les bandes, les briques de sable calcaire et de 
ciment.

Traitement
Toutes les maçonneries neuves et anciennes. Gâcher le 
mortier de blocage HAGA avec environ 5 l d‘eau propre par 
sac de 25 kg. Mélanger soigneusement avec un malaxeur 
ou un mélangeur forcé jusqu‘à l‘obtention d‘une masse 
homogène et sans grumeaux. HAGA Sperrmauermörtel peut 
également être utilisé avec les machines à crépir habituelles. 
Ne mélanger que la quantité de mortier de blocage HAGA 
pouvant être appliquée en l‘espace de 2 heures. Aucun 
additif étranger ne doit être ajouté au mortier.

Remarques et conseils de sécurité  
Bien recouvrir les vitres, les parties métalliques, les 
encadrements en pierre, etc. Nettoyer immédiatement les 
éventuelles éclaboussures à grande eau. Laver les outils 
proprement à l‘eau immédiatement après utilisation.

Consulter l‘avertissement sur l‘étiquette du bidon et la 
fiche de données de sécurité. Vous trouverez la fiche de 
données de sécurité sous : www.haganatur.ch

Important
Ne pas appliquer en dessous d‘une température de + 5 
°C pour le support et la mise en œuvre. Éviter l‘exposition 
directe au soleil lors de l‘exécution. Protéger le mortier 
fraîchement appliqué contre la pluie battante et le vent.

Consommation
La consommation dépend de la nature du support. La 
couche de mortier doit être d‘au moins 10 mm.

Forme de livraison
Sacs en papier de 25 kg, pour env. 22 l de mortier. 
Palettes de 42 sacs.

Durée de stockage
Conservé au sec dans son emballage d‘origine 
pendant environ 6 mois.


